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V²tejte 

DŊkujeme V§m za pouģ²v§n² Smart Professional Surveillance System (SmartPSS). 

 

Tato referenļn² pŚ²ruļka V§s nauļ² pracovat s Vaġ²m syst®mem. 

Naleznete zde detailn² informace o SmartPSS.  
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Doporuļen² pro kyberbezpeļnost 

Doporuļen² pro kyberbezpeļnost 

DŢleģit® kroky 

 

1. ZmŊna hesel a pouģ²van² silnĨch hesel: 

Hlavn² dŢvod Ăhacknut²ñ mnoha syst®mŢ je pouģ²v§n² vĨrobn²ch nebo slabĨch hesel. 

Je doporuļeno okamģitŊ zmŊnit z§kladn² heslo a pouģ²t heslo siln®. Siln® heslo by 

mŊlo m²t alespoŔ 8 znakŢ v kombinaci speci§ln²ch znakŢ, ļ²sel, velkĨch a malĨch 

p²smen. 

 

2. Aktualizace Firmware 

K zaruļen² nejnovŊjġ²ch bezpeļnostn²ch z§plat a oprav, doporuļujeme udrģovat 

firmware Vaġich NVR, DVR a IP kamer aktualizovanĨ. 

 

Doporuļen² pro zvĨġen² bezpeļnosti Vaġ² s²tŊ 

 

1. Pravideln§ zmŊna hesel 

PravidelnŊ mŊŔte pŚ²stupov® ¼daje k zaŚ²zen²m, abyste zabezpeļili pŚ²stup do 

syst®mu pouze autorizovanĨm uģivatelŢm. 

 

2. ZmŊŔte vĨrobn² HTTP a TCP Porty: 

ǒ ZmŊŔte vĨrobn² HTTP a TCP porty pro syst®my. Tyhle dva porty se pouģ²vaj² pro 

komunikaci a zobrazen² videa vzd§lenŊ. 

ǒ Tyhle porty je moģn® zmŊnit na jak§koli ļ²sla v rozmez² 1025-65535. VyhĨb§n² se 

vĨrobn²m portŢm sniģuje riziko uh§dnut² Vaġich portŢ ¼toļn²ky. 

 

3. Povolte HTTPS/SSL: 

Nastavte SSL certifik§t pro povolen² HTTPS. To zaġifruje veġkerou komunikaci mezi 

Vaġimi zaŚ²zen²mi a rekord®rem. 

 

4. Povolte IP Filtr: 

Povolen² IP filtru Zabr§n² kaģd®mu, kromŊ tŊch, se speci§ln² IP adresou, pŚistupovat 

k syst®mu. 

 

5. ZmŊŔte ONVIF heslo: 

Na IP kamer§ch se starġ²m firmwarem se heslo k ONVIF se zmŊnou pŚihlaġovac²ch 

¼dajŢ nezmŊn². Aktualizujte firmware kamery na posledn² revizi, nebo zmŊŔte heslo 

k ONVIF ruļnŊ. 

 

6. SmŊrujte jenom porty, kter® pouģ²v§te: 

ǒ SmŊrujte jenom HTTP a TCP porty, kter® pouģ²v§te. NesmŊrujte k zaŚ²zen² velkĨ 

rozsah portŢ. NepŚid§vejte adresu zaŚ²zen² do DMZ. 
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ǒ Nemus²te smŊrovat ģ§dn® porty k individu§ln²m zaŚ²zen²m, pokud jsou pŚipojena 

pŚ²mo k rekord®ru; je potŚeba smŊrovat jenom NVR. 

 

7. Zakaģte automatick® pŚihlaġov§n² ke SmartPSS: 

Pokud pouģ²v§te SmartPSS na zobrazen² syst®mu na poļ²taļi, mŊli byste zak§zat 

automatick® pŚihlaġov§n². Toto opatŚen² pŚid§ dalġ² vrstvu zabezpeļen² proti pŚ²stupu 

do syst®mu osob§m, kter® nemaj² potŚebn® opr§vnŊn². 

 

8. Pouģ²vejte odliġn§ jm®na a hesla ke SmartPSS: 

V pŚ²padŊ ohroģen² vaġich ¼ļtŢ na soci§ln²ch s²t²ch, bank§ch, emailech apod. by 

tyhle pŚihlaġovac² ¼daje mohly bĨt zneuģity k pokusŢm o pŚihl§ġen² k Vaġemu 

dohledov®mu video syst®mu. Pouģ²v§n²m rozd²lnĨch jmen a hesel na Vaġem 

bezpeļnostn²m syst®mu stŊģ²te pr§ci komukoli, kdo by se snaģil uhodnout vaġe 

pŚihlaġovac² ¼daje. 

 

9. Minimalizujte moģnosti ¼ļtu hosta: 

Pokud V§ġ syst®m pouģ²v§ v²ce uģivatelŢ, zajistŊte, ģe kaģdĨ dostane pouze takov§ 

opr§vnŊn², aby mohl vykon§vat svoji pr§ci. 

 

10. UPnP: 

ǒ UPnP se pokus² automaticky pŚesmŊrovat potŚebn® porty na Vaġem routeru nebo 

modemu. Za norm§ln²ch okolnost² by to bylo spr§vnŊ. Pokud ale V§ġ syst®m 

pŚesmŊruje porty a zanech§ vĨrobn² pŚihlaġovac² ¼daje, V§ġ syst®m bude vystaven 

bezpeļnostn²mu riziku. 

ǒ Tahle funkce by mŊla bĨt taky vypnuta, pokud jste pŚesmŊrovali porty HTTP a TCP 

na routeru/modemu ruļnŊ. Vypnut² UPnP je doporuļeno, pokud nen² funkce nen² 

pouģita v re§ln® aplikaci. 

 

11. SNMP: 

Zakaģte SNMP, pokud ho nepouģ²v§te. Pokud pouģ²v§te SNMP, povolte ho jenom 

doļasnŊ, k testovac²m ¼ļelŢm. 

 

12. Multicast: 

Multicast se pouģ²v§ na sd²len² video streamu mezi rekord®ry. Nejsou zn§m® ģ§dn® 

probl®my s multicastem, ale pokud tuhle moģnost nepouģ²v§te, deaktivace mŢģe 

pos²lit zabezpeļen² Vaġ² s²tŊ. 

 

13. Kontrolujte Logy: 

Pokud m§te podezŚen², ģe nŊkdo z²skal neautorizovanĨ pŚ²stup do Vaġeho syst®mu, 

mŢģete zkontrolovat syst®mov® logy. Syst®mov® logy V§m uk§ģou, jak® IP adresy 

se pŚihl§sili k Vaġemu syst®mu a k ļemu pŚistupovali. 

 



                                       

 ix 

 

 

14. Fyzicky uzamknŊte zaŚ²zen²: 

Je dŢleģit® zabr§nit taky neautorizovan®mu fyzick®mu pŚ²stupu k Vaġemu zaŚ²zen². 

Nejlepġ² volbou je nainstalovat rekord®r do uzamykateln®ho prostoru, serverov®ho 

racku nebo do m²stnosti uzamykateln® na kl²ļ. 

 

15. PŚipojujte IP kamery do PoE portŢ na zadn² stranŊ NVR: 

Kamery pŚipojen® do PoE portŢ na zadn² stranŊ NVR jsou izolovan® od okoln²ho 

svŊta a nen² moģn® k nim pŚistupovat napŚ²mo. 

 

16. Izolujte NVR a s²Š s IP kamerami: 

S²Š, kterou pouģ²vaj² Vaġe NVR a kamery by nemŊla bĨt stejn§ jako veŚejn§ s²Š pro 

poļ²taļe. Toto zabr§n² nechtŊnĨm hostŢm pŚistupovat do s²tŊ, kterou potŚebuje 

bezpeļnostn² syst®m ke spr§vn®mu fungov§n². 
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1. PŚehled SmartPSS  

1.1 PŚehled SmartPSS  

SmartPSS je zkratka Smart Professional Surveillance System.  

Software je urļen ke spravov§n² mal®ho poļtu dohledovĨch zaŚ²zen². Je vyd§n spolu se 

zaŚ²zen²m a nepodporuje zaŚ²zen² od jinĨch vĨrobcŢ. M§ n§sleduj²c² funkce: 

 ̧ SoftwareovĨ reset hesla.  

 ̧ Zobrazen² video kan§lŢ z v²ce kamer v re§ln®m ļase. 

 ̧ PŚehr§v§n² z§znamovĨch souborŢ z rŢznĨch kamer.  

 ̧ Podporuje nastaven² v²ce rozvrhŢ pro automatickou ochranu.  

 ̧ Podporuje e-mapy: jednoduch® zobrazen², management a lokalizace zaŚ²zen².  

 ̧ Zobrazen² video stŊny.  

 ̧ Poļ²t§n² osob a tepeln® mapy.  

 ̧ Prohled§v§n² a export logŢ.  

 ̧ Podporuje nastavov§n² a management pŚ²stupovĨch zaŚ²zen².  

 ̧ Podporuje nastavov§n² a management interkomŢ.  

 ̧ Podporuje nastavov§n² a management doch§zky.  

 ̧ Podporuje nastavov§n² a management alarmovĨch ovladaļŢ.  

 

 

1.2 Uģivatelsk® rozhran² 

Softwareov® rozhran² SmartPSS obsahuje 5 ļ§st²: panel funkc², informace o syst®mu, seznam 

funkc², zkratky a pomoc. Dle obr§zku 1-1. 

 

Obr§zek 1-1 
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Ļ
. 

N§zev Pozn§mka 

1 Panel funkc² Ve vĨchoz²m stavu se zobrazuje Panel ZaŚ²zen², Panel 

NovĨ a . Kliknut²m na  pŚid§te novĨ panel. 
OtevŚen²m funkce v panelu NovĨ se otevŚe 
koresponduj²c² rozhran² funkce. Tak® se zmŊn² jm®no 
panelu dle zvolen® funkce. 
  

2 Ud§lost  ̧ a . Kliknut²m mŊn²te mezi tichĨm a hlasitĨm 
reģimem.  

 ̧  (pŚ²klad), kliknut²m otevŚete rozhran² Ud§lost².  

3  ̧ Uģivatel 
 

Kliknut²m na  mŢģete: 
 ̧ Vybrat uzamykac² obrazovku.  
 ̧ ZmŊnit uģivatele.  
 ̧ Zobrazit pomocnĨ manu§l. 
 ̧ Zobrazit ĂO programuñ, informace o verzi softwareu. 
 ̧ Zobrazit nov® funkce.  

 

4 Spr§va syst®mu  ̧ Kliknut²m na  vstoup²te do konfiguraļn²ho 
rozhran². Naleznete zde z§kladn² nastaven² 
zobrazen², pŚehr§v§n², zaŚ²zen² atd.  

 ̧ Kliknut²m na  zobraz²te vyuģit² procesoru a 
pamŊti syst®mu. Pokud je vyuģit² procesoru vysok®, 
ikonka nadobude ļervenou barvu.  

5 Okno  ̧ , minimalizuje okno.  

 ̧  maximalizuje okno.  

 ̧  obnov² velikost okna. 

 ̧  zavŚe okno.  

6 Syst®movĨ ļas Aktu§ln² syst®movĨ ļas.  
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7 Seznam funkc² Seznam funkc² m§ operaļn² oblast, vyhled§vac² oblast a 
oblast nastaven².  

 ̧ Ģiv® zobrazen² 
PŚipojte se ke kameŚe k z²skan² ģiv®ho videa. 
Podporuje lok§ln² nahr§v§n², snapshoty, 
pŚ²jem/odes²l§n² zvuku, instantn² pŚehr§v§n², zoom 
ve videu, zmŊnu streamŢ, nastaven² parametrŢ 
zaŚ²zen², nastaven² inteligentn²ch kan§lŢ atd.  

 ̧ PŚ²stup 
Nastaven² a monitoring pŚ²stupov®ho zaŚ²zen², e-
mapy, video link, spr§va uģivatelŢ atd.  

 ̧ Interkom 
PŚipojen² k interkomov®mu zaŚ²zen², ģiv® zobrazen², 
vzd§len® odemknut² atd.  

 ̧ Video stŊna 
Video na stŊnŊ.  

 ̧ Ud§lost 
Zobrazen², zpracov§n² a oznaļen² ud§losti.  

 ̧ PŚehr§v§n² 
PŚehr§v§n² a export z§znamu zaŚ²zen², obrazu 
zaŚ²zen², lok§ln²ho z§znamu a lok§ln²ho obrazu.  

 ̧ Poļ²t§n² osob 
Zobrazen² a export z poļ²t§n² osob v urļit® ļasov® 
periodŊ, podporuje pokroļil® informace.  

 ̧ Tepeln§ mapa 
Nalezen² a export tepeln® mapy v urļit® periodŊ.  

 ̧ Logy 
Nalezen² a export logŢ zaŚ²zen² a klienta.  

 ̧ ZaŚ²zen² 
Nalezen² a pŚid§n² zaŚ²zen², hromadnĨ import nebo 
export informac² o zaŚ²zen², ¼prava a odstranŊn² 
informac² o zaŚ²zen².  

 ̧ Konfigurace zaŚ²zen² 
Konfigurace kamer, s²tŊ, ud§lost², ¼loģiġtŊ a 
syst®mu.  

 ̧ Nastaven² ud§lost² 
Obsahuje ud§losti kan§lŢ, alarmov®ho ovladaļe, 
extern²ch alarmŢ a ud§losti zaŚ²zen². MŢģete 
nastavit alarmov§ upozornŊn², pŚid§n² videa, 
alarmov® vĨstupy a reakļn² ļasy.  

 ̧ PŚehledy a ¼lohy 
Konfigurace a management pŚehledovĨch pl§nŢ.  

 ̧ PC-NVR 
PŚipojen² k NVR, management NCR diskŢ a 
nastaven² pl§nu nahr§v§n².  

 ̧ Uģivatel 
PŚid§n², zmŊna a odstranŊn² uģivatele nebo role, 
management rol² a uģivatelskĨch pr§v.  
 

Tabulka 1-1 
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2. PŚihl§ġen² 

V t®to kapitole se dozv²te, jak se pŚihl§sit k SmartPSS. Pro prvn² pŚihl§ġen² potŚebujete 

inicializovat zaŚ²zen² a nastavit pŚihlaġovac² heslo. Jestli heslo zapomenete, mŢģete ho resetovat 

pomoc² funkce resetov§n² hesla.   

2.1 Inicializace zaŚ²zen² 

Po dokonļen² instalace SmartPSS se mŢģete poprv® pŚihl§sit. Pros²m, postupujte dle instrukc² a 

nastavte administraļn² heslo a jeho ochranu. Toto heslo pouģijete na pŚihl§ġen² se do syst®mu. 

Bezpeļnost hesla vyģaduje zodpovŊzen² bezpeļnostn²ch ot§zek k resetu hesla.  

Kroky 

Krok 1. Dva kr§t kliknŊte . Dle Obr§zek 2-1. 

 

Obr§zek 2-1 

Krok 2. Nastavte heslo, dle Obr§zek 2-2. 
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Obr§zek 2-2 

Parametr Pozn§mka 

Heslo Heslo mŢģe bĨt 8͘32 znakŢ bez mezer dlouh®. Mus² obsahovat 

dva rŢzn® typy znakŢ: velk§ p²smena, mal§ p²smena, ļ²sla, 
symboly (kromŊ ñ'ò, ñ"ò, ñ;ò, ñ:ò,  a ñ&ò). 

S²la hesla Vizu§lnŊ zobrazuje komplexnost hesla. Ļerven§ barva znamen§ 

nedostateļnŊ siln® heslo, zelen§ znaļ² dostateļnou komplexnost 

hesla. Nastavte heslo dle poģadovan® s²ly komplexity.  

Potvrzen² hesla Napiġte stejn® heslo podruh®.  

Automatick® 

pŚihl§ġen² po 

registraci 

Zaġkrtnete, pokud si pŚejete automaticky se pŚihl§sit do syst®mu 

po dokonļen² registrace. 

Tabulka 2-1 

Krok 3. KliknŊte na Dalġ², dle Obr§zek 2-3. 



                                       

 6 

 

Obr§zek 2-3 

Krok 4. Vyberte ot§zku a zodpovŊzte ji. Pokud heslo zapomenete, pomoc² tŊchto ot§zek ho 

mŢģete resetovat. 

Krok 5. KliknŊte na Dokonļit, nastaven² se uloģ².  

2.2 PŚihl§ġen² ke SmartPSS 

Po dokonļen² inicializace zaŚ²zen², vloģte jm®no a heslo pro pŚihl§ġen².  

Krok 1. KliknŊte dvakr§t na, dle Obr§zek 2-4. 
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Obr§zek 2-4 

Krok 2. Nastavte parametry, dle Tabulka 2-2. 

Parametr Pozn§mka 

 

Vloģte uģivatelsk® jm®no a heslo.  

 

Zapamatovat 

heslo 

Po vĨbŊru si syst®m zapamatuje heslo a vypln² ho pŚi pŚ²ġt²m 

pŚihl§ġen².   

Automatick® 

pŚihl§ġen² 

Po vĨbŊru si syst®m zapamatuje heslo a automaticky V§s pŚihl§s² 

pŚi dalġ²m spuġtŊn².  

Zapomenut® heslo Kdyģ zapomenete heslo, mŢģete he obnovit pomoc² 

bezpeļnostn²ch ot§zek. Dle Tabulky 2.3.  

Tabulka 2-2 

Krok 3. KliknŊte na PŚihl§ġen², dle Obr§zek 2-5. 

Pozn§mka: 

Pokud se jedn§ o prvn² pŚihl§ġen², syst®m zobraz² pomocn²ka a pŚedvede nov® funkce a 

moģnosti.  
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Obr§zek 2-5 

2.3 Reset Hesla 

Kdyģ zapomenete heslo, zodpovŊzte bezpeļnostn² ot§zky a resetujte heslo.  

Krok 1. KliknŊte dvakr§t na , dle Obr§zek 2-6. 



                                       

 9 

 

Obr§zek 2-6 

Krok 2. KliknŊte na , dle Obr§zek 2-7. 

 

Obr§zek 2-7 

Krok 3. ZodpovŊzte bezpeļnostn² ot§zky, kliknŊte na ĂDalġ²ñ, dle Obr§zek 2-8. 
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Obr§zek 2-8 

Krok 4. Nastavte heslo, dle  Tabulka 2-3. 

Parametr Pozn§mka 

Heslo Heslo mŢģe bĨt 8͘32 znakŢ bez mezer dlouh®. Mus² obsahovat 

dva rŢzn® typy znakŢ: velk§ p²smena, mal§ p²smena, ļ²sla, 

symboly (kromŊ ñ'ò, ñ"ò, ñ;ò, ñ:ò,  a ñ&ò). 

S²la hesla Vizu§lnŊ zobrazuje komplexnost hesla. Ļerven§ barva znamen§ 

nedostateļnŊ siln® heslo, zelen§ znaļ² dostateļnou komplexnost 

hesla. Nastavte heslo dle poģadovan® s²ly komplexity. 

Potvrzen² hesla Napiġte stejn® heslo podruh®.  

Tabulka 2-3 

Krok 5. KliknŊte na ĂOKñ.  
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3. ZaŚ²zen² 

SmartPSS podporuje pŚid§v§n² jednoho nebo v²ce zaŚ²zen² z§roveŔ (napŚ. IPC, NVR) pomoc² 

automatick®ho vyhled§v§n². ZaŚ²zen² mŢģete rovnŊģ nastavit.  

3.1 PŚid§n² zaŚ²zen² 

SmartPSS umoģŔuje pŚidat zaŚ²zen² vice metodami, Pros²m vyberte metodu dle poģadavek. 

 

3.1.1 Automatick® hled§n² zaŚ²zen² 

ZaŚ²zen² mus²te pŚidat hromadnŊ ve stejn®m segmentu, nebo, pokud nev²te IP adresu zaŚ²zeni, 

mŢģete je pomoc² t®to metody vyhledat a pŚidat.  

Krok 1. V ZaŚ²zen²ch, kliknŊte na Hledat.  

Krok 2. Vyberte segment a vyberte Automatick® hled§n². dle Obr§zek 3-1. 

Pozn§mka: 

 ̧ KliknŊte na Obnovit, pro obnoven² seznamu vyhledanĨch zaŚ²zen².  

 ̧ Jestli si pŚejete modifikovat IP zaŚ²zen², kliknŊte na ĂModifikovat IPñ. dle tabulky 3.3.  

 

Obr§zek 3-1 

Krok 3. Oznaļte zaŚ²zeni, kter® chcete pŚidat a kliknŊte na ĂPŚidatñ.  

Krok 4. KIiknŊte na OK. Zobraz² se tabulka pŚihl§ġen² k zaŚ²zen².  

Krok 5. Vloģte jm®no a heslo k zaŚ²zen². KliknŊte na OK. Syst®m zobraz² zaŚ²zen² jako pŚidan§. 

dle Obr§zek 3-2. 

 ̧ Po pŚid§n² zaŚ²zen² zŢstanete na str§nce automatick®ho hled§n².  

 ̧ Po pŚid§n² zaŚ²zen² se SmartPSS k nŊmu automaticky pŚipoj². Jestli se pŚihl§ġen² povede, 

status se zmŊn² na Ăonlineñ, jinak zŢstane Ăoff-lineñ. 
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Obr§zek 3-2 

Ikona Pozn§mka 

 
Kliknut²m na ikonu zobraz²te rozhran² ĂZmŊna informac² o 
zaŚ²zen²ñ, kde mŢģete nastavit jm®no zaŚ²zen², IP/dom®nu, port, 
jm®no a heslo.  
Stejnou akci provedete dvojitĨm kliknut²m na zaŚ²zen² v seznamu.  

 
Kliknut²m na ikonu zobraz²te rozhran² ĂKonfigurace zaŚ²zen²ñ, kde 
mŢģete nastavit kameru, s²Š, ud§losti, ¼loģiġtŊ a syst®mov® 
informace.  

 and   ̧ ZaŚ²zen² je pŚihl§ġeno . Kliknut²m zaŚ²zen² odhl§s²te, ikona 

se zmŊn² na . 

 ̧ ZaŚ²zen² je off-line, ikona je . Kliknut²m se pokus²te 

pŚihl§sit. PŚi ¼spŊchu se ikona zmŊn² na . 

 
Kliknut²m vymaģete zaŚ²zen².  

 
Kdyģ povol²te zobrazen² k·du zaŚ²zen², uk§ģe se tahle ikona.  
Kliknut²m uprav²te k·d pro p§rov§n² s kl§vesnic².  

Tabulka 3-1 

 

3.1.2 Manu§ln² pŚid§n² zaŚ²zen² 

PŚi pŚid§v§n² jenom jednoho zaŚ²zen², za pŚedpokladu, ģe zn§te IP adresu a/anebo dom®nov® 

jm®no, doporuļujeme pŚid§vat zaŚ²zen² ruļnŊ.  

Krok 1. V rozhran² zaŚ²zen², kliknŊte na ĂPŚidatñ, dle Obr§zek 3-3.  
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Obr§zek 3-3 

Krok 2. Nastavte parametry zaŚ²zen² dle n§sleduj²c² tabulky. 

 

Parametr Funkce  

Jm®no 
zaŚ²zen² 

Vloģte jm®no zaŚ²zen².  

PŚidat 
pomoc² 

PŚid§n² zaŚ²zen² pomoc² adresy IP/dom®ny nebo s®riov®ho ļ²sla. 

IP/dom®nov® 
jm®no  

IP adresa nebo dom®nov® jm®no zaŚ²zen². 

Pozn§mka: 

MŢģete pouģ²t taky IPv6 adresu.  

SN 

S®riov® ļ²slo zaŚ²zen². 

Pozn§mka: 

Pouze pro P2P zaŚ²zen².  

Port  
IP port zaŚ²zen².  

VĨchoz² port je 37777.  

N§zev 
skupiny 

MŢģete vybrat jednu skupinu.  

Uģivatelsk® 
jm®no  

Jm®no pro pŚihl§ġen² k zaŚ²zen².  

Heslo  Heslo pro pŚihl§ġen² k zaŚ²zen².  

Tabulka 3-2 

Krok 3. Kliknut²m na ĂPŚidatñ dokonļ²te pŚid§v§n² zaŚ²zen².  
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Pozn§mka: 

 ̧ Pokud zaŚ²zen² pŚid§te, kliknŊte na ĂUloģit a pokraļovatñ pro uloģen² manu§lnŊ 

pŚidan®ho zaŚ²zen².  

 ̧ Pro zruġen² pŚid§v§n² kliknŊte na ĂZruġitñ. 

 ̧ Po pŚid§n² se SmartPSS automaticky pokus² pŚipojit k zaŚ²zen². Pokud bude tato akce 

¼spŊġn§, zobraz² se status Ăonlineñ, pokud selģe, objev² se status Ăofflineñ. 

 

3.1.3 HromadnĨ import a pŚid§n² zaŚ²zen² 

Pokud pŚid§v§na zaŚ²zen² nejsou ve stejn®m segmentu, mŢģete si pŚipravit seznam (.xml form§t) 

a importovat ho do SmartPSS. Pokud m§te management pŚes www.dahuap2p.com, mŢģete 

nastaven² importovat pŚes svŢj ¼ļet.  

Pozn§mka: 

Pokud potŚebujete ġablonu, mŢģete ji vyexportovat v rozhran² ZaŚ²zen².  

Krok 1. V ZaŚ²zen², kliknŊte na Ăimportñ. dle Obr§zek 3-4. 

 

Obr§zek 3-4 

Krok 2. Zvolte metodu importu dle potŚeby.  

 ̧ Zvolte Lok§ln² pro import ze souboru.  

 ̧ Vyberte www.dahuap2p.com (starġ² easy4ip.com), vloģte jm®no a heslo pro pŚid§n² 

pomoc² ¼ļtu.  

 ̧ KliknŊte na Ăimportñ. Kdyģ proces probŊhne ¼spŊġnŊ, zobraz² se informaļn² spr§va. 

KliknŊte na OK.  

Pozn§mka: 

Po pŚid§n² se SmartPSS automaticky pokus² pŚipojit k zaŚ²zen². Pokud bude tato akce 

¼spŊġn§, zobraz² se status Ăonlineñ, pokud selģe, objev² se status Ăofflineñ. 

 

3.2 ZmŊna informac² o zaŚ²zen² 

Pokud si pŚejete zmŊnit informace o zaŚ²zen² (jm®no, heslo, IP/dom®na) mŢģete to udŊlat tady.  

Pozn§mka: 

Tato kapitola obsahuje jenom z§klady, v²ce se dozv²te v kapitole 10.  

http://www.dahuap2p.com/
http://www.dahuap2p.com/
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Krok 1. V rozhran² ZaŚ²zen² kliknŊte na ikonu  vedle zaŚ²zen², kter® chcete upravit (stejn®ho 

vĨsledku dos§hnete dvojitĨm kliknut²m na zaŚ²zen²). Dle Obr§zek 3-5. 

 

Obr§zek 3-5 

Krok 2. Pro popis parametrŢ pouģijte Tabulka 3-2. 

Krok 3. KliknŊte na ĂUloģitñ.  

 

3.3 ZmŊna IP 

Krok 1. V rozhran² ZaŚ²zen², kliknŊte na Automatick® hled§n².  

Krok 2. Nastavte segment, ve kter®m se zaŚ²zen² nach§z² a kliknŊte na Vyhledat. Dle Obr§zek 

3-6. 
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Obr§zek 3-6 

Krok 3. Vyberte poģadovan® zaŚ²zen² a kliknŊte na ZmŊnit IP. Syst®m V§m uk§ģe okno zmŊny IP 

zaŚ²zen².  

Krok 4. Vloģte informace o zaŚ²zen² a kliknŊte na OK.  

 ̧ PŚi vĨbŊru jednoho zaŚ²zen², syst®m uk§ģe okno ZmŊna IP, dle Obr§zek 3-7. 

 

Obr§zek 3-7 

 ̧ PŚi vĨbŊru v²ce zaŚ²zen², syst®m uk§ģe okno Hromadn§ zmŊna zaŚ²zen², dle Obr§zek 3-8. 
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Obr§zek 3-8 

Krok 5. Nastavte novou poļ§teļn² IP adresu, masku a br§nu.  

Krok 6. KliknŊte na Uloģit.  

 

3.4 Odebr§n² zaŚ²zen² 

ZaŚ²zen² mŢģete odstranit po jednom nebo hromadnŊ.  

3.4.1 Odebr§n² jednoho zaŚ²zen² 

Krok 1. V rozhran² ZaŚ²zen², kliknŊte na ikonu  vedle zaŚ²zen², kter® chcete odstranit, dle 

Obr§zek 3-9. 

 

Obr§zek 3-9 

Krok 2. Podle potŚeby vyberte volbu ĂOdstranit snapshot a z§znam zaŚ²zen²ñ. 

Krok 3. KliknŊte na OK.  

 

3.4.2 Hromadn® odstranŊn² 

Krok 1. V rozhran² ZaŚ²zen² vyberte zaŚ²zen², kter§ chcete odstranit.  

Krok 2. KliknŊte na Odstranit. Dle Obr§zek 3-9.ô 

Krok 3. Podle potŚeby vyberte volbu ĂOdstranit snapshot a z§znam zaŚ²zen²ñ. 

Krok 4. KliknŊte na OK.  
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4. N§hled 

Po pŚid§n² zaŚ²zen² do SmartPSS mŢģete vstoupit do rozhran² Ģiv® zobrazen². Taky mŢģete 

nastavit e-mapy apod.  

4.1 Z§kladn² uģivatelsk® rozhran² 

PŚedstaven² ļ§st² a funkc² rozhran².  

V rozhran² Nov®, kliknŊte na  a vyberte Ģiv® zobrazen², dle Obr§zek 4-1. 

 

Obr§zek 4-1 
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1 

Seznam 

zaŚ²zen² 

MŢģete mŊnit streamy, vytv§Śet skupiny zaŚ²zen², nov® mapy, 
upravovat informace o kan§lech, mŊnit n§zvy kan§lŢ, odhl§sit 
a pŚihl§sit zaŚ²zen². 
 ̧ Kdyģ je strom zaŚ²zen² nastaven na tŚ²dŊn² dle zaŚ²zen², 
zobrazuj² se skupiny a kan§ly zaŚ²zen². 

 ̧ Kdyģ je strom zaŚ²zen² nastaven na tŚ²dŊn² dle z·n (po 
kan§lech), zobrazuj² se z·ny a kan§ly. 

V seznamu mŢģete zaŚ²zen² taky manaģovat (pŚejmenov§n² a 
maz§n² skupin), mŊnit streamy, vytv§Śet mapy, vstoupit do 
konfigurace zaŚ²zen², nastavit master-slave atd. 
Kroky: 

 ̧ PravĨm kliknut²m na voln® m²sto vytvoŚ²te skupinu na 
stejn® ¼rovni se skupinou vĨchoz².  

 ̧ PravĨm kliknut²m skupinu vytvoŚ²te (vytvoŚit skupinu pod 
vybranou skupinou), pŚejmenujete skupinu, vyberete 
stream, vytvoŚ²te mapu.  

 ̧ PravĨm kliknut²m na kan§l (pokud je zaŚ²zen² online 
mŢģete zmŊnit stream, povolit alarmovĨ vĨstup, 
aktualizovat informace o kan§lu, otevŚ²t konfiguraci 
zaŚ²zen², konfiguraci rozhran² master-slave, odhl§ġen².  

 ̧ PravĨm kliknut²m na kan§l (pokud je zaŚ²zen² offline) se 
k zaŚ²zen² pŚihl§s²te.  

2 Okno 
zobrazen² 

Okno se d§ rozdŊlit do mnoha m·dŢ. PŚi zobrazen² mŢģete 
dŊlat snapshoty nebo nahr§vat. Podpora trasov§n², pŚenosu 
hlasu, vrstvy IVS atd. viz kapitola 4.2.  

 

3 

PTZ 

 ̧ Pro motorizovan§ zoom zaŚ²zen² mŢģete resetovat fokus 
nebo autofokus. 

 ̧ Pro nastaven² PTZ mŢģete simulovat myġ, otevŚ²t/zavŚ²t 
PTZ menu, nastavit rychlost PTZ, smŊr, pŚibl²ģen², fokus a 
ļoļku. 

KliknŊte na V²ce pro nastaven² presetŢ, trasov§n², horizont§ln² 
rotaci, skenov§n², sledov§n², and pŚ²stupnost. 
Dle kapitoly 4.7.  

4 Uloģen§ 
zobrazen² 

PŚi pŚipojen² mnoha zaŚ²zen² mŢģete ļasto sledovat noho 
rŢznĨch n§hledŢ, kter® spolu souvisej². Takhle sloģen® 
n§hledy si mŢģete ukl§dat a pak je automaticky znovu 
otev²rat.  
Uloģen§ zobrazen² jsou zobrazen§ pod kartou Zobrazen² jako 
seznamy zaŚ²zen² a mŢģou bĨt taky pŚid§na do pl§nŢ 
trasov§n². 

5 Trasov§n² Pokud m§te nastaven® trasovac² pl§ny, zde je mŢģete rychle 
vybrat. 

6 PomŊr stran 
a 
RozdŊlen² 
okna 

 nastav² pomŊr stran. 

 nastav² rozdŊlen² okna. 

Tabulka 4-1 

 

4.2 Ģiv® zobrazen² 

MŢģete zobrazit ģiv® video, lok§ln² nahr§vku, snapshot, povolit audio, pŚen§ġet zvuk, instantn² 

playback, zoomovat ve videu, mŊnit streamy, konfigurovat parametry zaŚ²zen², konfigurovat 

inteligentn² kan§ly, konfigurovat master-slave atd.  

4.2.1 Zobrazit ģivŊ 

MŢģete zobrazit pomoc²: 
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 ̧ Vybr§n² okna zobrazen² a dvojkliku na zobrazen² v seznamu zaŚ²zen².  

 ̧ PŚet§hnut²m zvolen®ho zaŚ²zen² do okna.  

Dle Obr§zek 4-2. 

 

Obr§zek 4-2 

4.2.2 Operace v ģiv®m zobrazen²                                                                                                                                         

 

Ļ. Akce  Pozn§mka  Operace 

1 
Zaļ²t lok§ln² 
z§znam 

Uloģit z§znam lok§lnŊ 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte 
nebo kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte Zaļ²t 
nahr§v§n². 
Pozn§mka: 
Ukl§dac² adres§Ś mŢģete zmŊnit v Konfigurace 
syst®mu> Nastaven² souborŢ. 

2 Snapshot Manu§ln² snapshot 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte  
nebo kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte 
Snapshot pro zachycen² jednoho sn²mku. 
Pozn§mka: 
Ukl§dac² adres§Ś mŢģete zmŊnit v Konfigurace 
syst®mu> Nastaven² souborŢ. 

3 
TrojitĨ 
Snapshot 

Manu§ln² snapshot tŚ² sn²mkŢ 
z§roveŔ 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem, kliknŊte 
pravĨm myġadlem a vyberte TrojitĨ snapshot. 

4 
Zapnout 
audio 

Zaļ²t poslouchat zvuk za 
vybran®ho kan§lu 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte  
nebo kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte 
Zapnout audio. 

5 Mluvit Mluvte do pŚipojen®ho zaŚ²zen² 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte  
nebo kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte 
Mluvit. T²mto mŢģete mluvit mezi klientem a 
zaŚ²zen²m. 

6 
Zapnout 
vzd§lenĨ 
interkom 

PŚenos hlasu do interkomu 
pŚipojen®ho do SmartPSS pomoc² 
nahr§vac²ho zaŚ²zen². 

KliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte Vzd§lenĨ 

intercom. 

7 
Instantn² 
pŚehr§v§n² 

PŚehr§n² z§znamu star®ho 1 aģ 60 
minut na aktu§ln²m kan§lu. 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte  
nebo kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte 
Instantn² pŚehr§v§n². 
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Ļ. Akce  Pozn§mka  Operace 

8 PŚibl²ģit Vyberte z·nu pro pŚibl²ģen² Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte . 

9 ZavŚ²t okno ZavŚe okno 
Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte  
nebo kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte 

Instantn² pŚehr§v§n² ZavŚ²t okno. 

10 
ZavŚ²t 
vġechna 
okna 

ZavŚe vġechna okna 
 KliknŊte pravĨm myġadlem na okno s videem a 

vyberte ZavŚ²t vġechna okna. 

11 PŚehr§t PŚehr§ video z§znam.  
Vstupte od rozhran² PŚehr§v§n² pravĨm kliknut²m 
na okno se zobrazen²m a vybr§n²m volby 
PŚehr§t. Dle kapitoly 6. 

12 
Instalace 
kamery ryb² 
oko (fisheye) 

Jenom pro fisheye zaŚ²zen².  

Instalaļn² fisheye m·dy: 

   strop 

      stŊna  

   zem. 

Vyberte spuġtŊn® okno s videem a kliknŊte, 

kliknŊte pravĨm myġadlem na Fisheye a vyberte 

instalaļn² m·d dle potŚeby. 

 

13 
M·d 
zobrazen² 
fisheye 

Jenom pro fisheye zaŚ²zen².  

M·d zobrazen² z§vis² na instalaci. 
Dle kapitoly 4.8. 

Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm kliknut²m 

vyberte Fisheye zobrazen² dle potŚeby. 

 

14 
Sledov§n² 
rozdŊlen® 
obrazovky 

Sledov§n² rozdŊlen® obrazovky 

obsahuje m·dy: 

¶ Norm§ln² m·d: 
origin§ln² obraz. 

¶ 1 + 3 m·d: 
origin§ln² obraz a 3 
podokna, pozice se daj² 
nastavit. 

¶ 1 + 5 m·d: 
origin§ln² obraz a 5 
podoken, pozice se daj² 
nastavit. 

Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm kliknut²m 
vyberte Sledov§n² rozdŊlen® obrazovky a 

kliknŊte na RozdŊlit.  

15 
Nastaven² 
obrazu 

Jedn§ so pouze o upraven² 

parametrŢ obrazu, nemŊn² se 

obdobn§ nastaven² v kameŚe. 

MŢģete nastavit kontrast, saturaci a 
odst²n obrazu. 

1. Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm 

kliknut²m vyberte Nastaven² obrazu. 
 

2. ZmŊŔte nastaven², zavŚete okno.  

16 Chytr® vrstvy 
Vytv§Ś² chytr§ pravidla nebo boxy, 

kter® se zobraz² v obrazu videa. 

 

Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm kliknut²m 
vyberte Chytr® vrstvy> Inteligentn² pravidla nebo 
Inteligentn² objektov® boxy. 

17 MŊŚ²tko videa Nastavte pomŊr stran videa.  
Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm kliknut²m 
vyberte MŊŚ²tko, vyberte pomŊr. 

18 
Priorita 
pŚehr§v§n² 

Obsahuje nastaven² Rovnov§ha, 
Real-Time a Plynulost.  

Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm kliknut²m 

vyberte Priorita pŚehr§v§n².  

19 
ZmŊnit 
stream 

Podpora hlavn²ho streamu a sub-
streamŢ 1 a 2.  

Vyberte okno se zobrazen²m, pravĨm kliknut²m 

vyberte typ streamu.  

Tabulka 4-2 
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4.2.3 Nastavit poļet n§hledŢ 

Kliknut²m na  nastav²te poļet oken. Prvn² 3 ikony jsou nejļastŊji 

pouģ²van®, 4t§ je upraviteln§ a p§t§ je pln§ obrazovka.  

 ̧ Obl²ben§ rozvrģen² oken 

Kliknut²m na  ve standardn²m zobrazen² vyberete rozdŊlen² oken. MŢģete si taky nastavit 

obl²ben§ zobrazen², jsou oznaļen§ hvŊzdiļkou. Dle Obr§zek 4-3. 

 

 

Obr§zek 4-3 

 

 ̧ Upravit rozvrģen² oken.  

1. KliknŊte na . Dle Obr§zek 4-4. 

 

Obr§zek 4-4 

2. Nastavte poļet oken.  

 ̧ V oblasti upraven² je 9 rozvrģen². Kliknut²m vyberete.  
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 ̧ OpŊtovnĨm kliknut²m na  znovu nastav²te rozvrģen², dle Obr§zek 4-5. 

 

Obr§zek 4-5 

4.3 E-Mapa 

Pomoc² E-mapy mŢģete jednoduġe zjistit lokaci video kan§lu nebo alarmov®ho kan§lu a spustit 

ģivĨ n§hled.  

4.3.1 Nov§ mapa 

Krok 1. PravĨm kliknut²m na skupinu v Organizaļn²m stromŊ vyberte Nov§ Mapa. Dle Obr§zek 

4-6. 

 

Obr§zek 4-6 

Krok 2. Nastavte jm®no mapy a cestu k obr§zku.  

Krok 3. KliknŊte na Uloģit. Dle Obr§zek 4-7. 
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Obr§zek 4-7 

Pozn§mka: 

 ̧ Kliknut²m na  vytvoŚ²te novou HotZone nebo mapu.  

 ̧ Kliknut²m na  zmŊn²te n§zev mapy nebo ji vymŊn²te.  

 ̧ Kliknut²m na  nastav²te prŢhlednost.  

 ̧ V prav®m spodn²m rohu mapy mŢģete pŚepnout leteckĨ pohled. LeteckĨ pohled zavŚe a  

otevŚe. 

 

 

Krok 4. PŚetaģen²m kamer na koresponduj²c² pozici na mapŊ nastav²te dosah, nebo pŚid§te 

alarmovĨ vstup. Dle Obr§zek 4-8. 
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Obr§zek 4-8 

Krok 5. PŚidejte novou HotZone.  

1. V rozhran² e-map kliknŊte na . Dle Obr§zek 4-9. 

 

Obr§zek 4-9 

2. Nastavte jm®no mapy a cestu k obr§zku. Uloģte.  

3. DvojitĨm kliknut²m na HotZone se mapa pŚepne, dle Obr§zek 4-10. 
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Obr§zek 4-10 

Pozn§mka: 

Kliknut²m na obr§zek v lev®m doln²m rohu se vr§t²te do mapy.  

4. PŚet§hnŊte zaŚ²zen² ze seznamu do mapy a nastavte monitorovac² rozsah.  

Krok 6. Kliknut²m na  uloģ²te mapu. Po konfiguraci se zde zobraz² vytvoŚen§ mapa nebo 

HotZone, dle Obr§zek 4-11. 

 

Obr§zek 4-11 

4.3.2  Zobrazit mapu nebo horkou z·nu (HotZone) 

Jako pŚ²klad je pouģit§ HotZone, ale mŢģete pouģ²t i mapu 

Krok 1. OtevŚete rozhran² ģiv®ho n§hledu, v seznamu zaŚ²zen² kliknŊte na HeatMapu nebo je 

pŚet§hnŊte do okna zobrazen².  

Krok 2. Na mapŊ, kliknŊte na kameru nebo na n² chv²li podrģte myġ, ve vyskakovac²m oknŊ 

uvid²te ģivĨ n§hled.  

Pozn§mka: 

 ̧ V ģiv®m zobrazen² HotZone kliknŊte na , ļ²m se vr§t²te do mapov®ho zobrazen².  
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 ̧ Jestli jste pr§vŊ v mapov®m zobrazen², dvoj²m kliknut²m na znaļku HotZone 

zobraz²te HotZone.  

 ̧ KliknŊte na zobrazen² HotZone, kliknŊte pravĨm myġadlem a vyberte OtevŚ²t 

vġechny kan§ly, na spodn² stranŊ okna uvid²te ģiv® n§hledy vġech kan§lŢ.  

 ̧ PravĨm kliknut²m na Video stŊnu zobraz²te vyskakovac² okno se vġemi ģivĨmi 

n§hledy.  

 

4.4 Nastaven² IVS (Inteligentn² video dozor) 

IVS obsahuje nastaven² analĨzy, rozpozn§v§n² tv§Ś², poļ²t§n² sob, heat mapy apod. RŢzn§ 

zaŚ²zen² podporuj² rŢzn® IVS pl§ny spadaj²c² pod rŢzn§ rozhran².  

V rozhran² ģiv®ho zobrazen² kliknŊte na strom zaŚ²zen² a vyberte konfiguraci IVS kan§lu, dle 

Obr§zek 4-12. 

Pozn§mka: 

 ̧ IVS analĨza se Ś²d² podle kapacity analĨzy pŚipojenĨch zaŚ²zen².  

 ̧ PTZ zaŚ²zen² podporuj² nastaven² sc®ny a vĨbŊr presetŢ, IPC nastaven² sc®ny nepodporuj².  

 ̧ V pŚ²padŊ potŚeby statick® sc®ny kliknŊte na  pro pozastaven² videa a  pro obnoven² 

pŚehr§v§n². 

 

 

Obr§zek 4-12 
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4.4.1 Nastaven² sc®ny 

V konfiguraļn²m rozhran² mŢģete nastavit rŢzn® pl§ny a presety pro PTZ zaŚ²zen², kter§ je 

podporuj². 

 

PŚidat preset 

Krok 1. V rozhran² sc®ny kliknŊte na PŚidat sc®nu, dle Obr§zek 4-13. 

 

Obr§zek 4-13 

Krok 2. Pomoc² PTZ smŊrov®ho ovladaļe nastavte kameru do poģadovan® pozice.  

Pozn§mka: 

D®lka kroku upravuje rychlost PTZ, nastaven² hodnot je moģn® v rozmez² 1~8.  

Krok 3. KliknŊte na Uloģit.  

 

Upravit preset 

Krok 1. V rozhran² Sc®ny vyberte preset k ¼pravŊ, dle Obr§zek 4-13. 

Krok 2. Pomoc² PTZ smŊrov®ho ovladaļe nastavte kameru do poģadovan® pozice.  

Pozn§mka: 

D®lka kroku upravuje rychlost PTZ, nastaven² hodnot je moģn® v rozmez² 1~8.  

Krok 3. KliknŊte na Uloģit.  
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Odstranit preset 

Krok 1. V rozhran² sc®ny vyberte preset k odstranŊn², dle Obr§zek 4-13. 

Krok 2. KliknŊte na odstranit.  

 

4.4.2 Vġeobecn® nastaven² analĨzy chov§n² 

Po zapnut² analĨzy chov§n² mŢģete pouģ²vat n§straģn® dr§ty, perimetr§ln² ochranu apod., dle 

Vaġeho front-end zaŚ²zen².  

4.4.2.1 Zapnut² analĨzy chov§n² 

Krok 1. Po dokonļen² presetu kliknŊte na Dalġ². Dle Obr§zek 4-14. 

 

Obr§zek 4-14 

Krok 2. Vyberte sc®nu.  

Krok 3. Kliknut²m na  vyberete IVS pl§n.  

 

4.4.2.2 Kalibrace 

Dle uģivatelem vyznaļenĨch ļar (1 horizont§ln² a 3 vertik§ln²) a koresponduj²c²ch skuteļnĨch 

vzd§lenost² je moģn® odhadnout intern² a extern² parametr a potvrdit prov§z§n² pŚijat®ho 2D 

obrazu se skuteļn®m 3D objektem.  

Krok 1. V rozhran² ChytrĨ pl§n vyberte pl§n a kliknŊte na Dalġ² nebo Konfigurovat, dle Obr§zek 

4-15. 
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Obr§zek 4-15 

Krok 2. Kliknut²m na Oblast mŢģete nakreslit oblast. KliknŊte pravĨm myġadlem pro skonļen².  

Krok 3. Nastavte d®lku prav²tka pomoc² . Nakreslete vertik§ln² prav²tko a levĨm kliknut²m 

skonļete.  

Krok opakujte pro 3 vertik§ln² prav²tka. Je doporuļeno dodrģet tvar troj¼heln²ku.  

Krok 4. Nastavte horizont§ln² prav²tko kliknut²m na  a nakreslete horizont§ln² ļ§ru v oblasti, 

skonļete levĨm kliknut²m.  

Pozn§mka: 

 ̧ VĨbŊrem prav²tka a kliknut²m na PŚekreslit ho mŢģete vytvoŚit nanovo. VĨbŊrem oblasti 

a kliknut²m na PŚekreslit vytvoŚ²te celou oblast i s prav²tky nanovo.  

 ̧ Vybr§n²m prav²tka a kliknut²m na Odebrat jej odeberete. Vybr§n²m oblasti a kliknut²m na 

Odebrat odeberete celou oblast i s prav²tky.  

Krok 5. Kliknut²m na Pouģ²t ukonļ²te editaci.  

Krok 6. (Voliteln®) ZmŊŚte vzd§lenosti vertik§lnŊ i horizont§lnŊ.  

 ̧ KliknŊte na V-mŊŚen² (vertik§ln²) a nakreslete vertik§ln² ļ§ru, syst®m uk§ģe d®lky vġech 

vertik§ln²ch ļar.  
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 ̧ KliknŊte na H-mŊŚen² (horizont§ln²) a nakreslete horizont§ln² ļ§ru, syst®m uk§ģe d®lky 

vġech horizont§ln²ch ļar.  

4.4.2.3 Nastaven² detekļn² z·ny 

MŢģete nastavit oblast pro IVS analĨzu.  

Krok 1. KliknŊte na . Dle Obr§zek 4-16. 

 

Obr§zek 4-16 

Krok 2. KliknŊte na Detekļn² z·na a ve videu nakreslete potŚebnou oblast. PravĨm kliknut²m 

¼pravy ukonļ²te.  

Krok 3. KliknŊte na Vylouļen§ z·na a v detekļn² z·nŊ nakreslete potŚebnou oblast. PravĨm 

kliknut²m ¼pravy ukonļ²te. 

Pozn§mka: 

 ̧ VĨbŊrem Vylouļen® z·ny a kliknut²m na PŚekreslit z·nu vytvoŚ²te nanovo. VĨbŊrem 

Detekļn² z·ny a kliknut²m na PŚekreslit vytvoŚ²te Detekļn² i Vylouļenou z·nu nanovo.  

 ̧ VĨbŊrem Vylouļen® z·ny a kliknut²m na Odebrat z·nu odeberete. VĨbŊrem Detekļn² z·ny a 

kliknut²m na Odebrat odeberete Detekļn² i Vylouļenou z·nu. 

 

4.4.2.4 Pravidla IVS 

Zde mŢģete nastavit pravidla IVS.  

V rozhran² Chytr®ho pl§nu vyberte Dalġ² nebo Konfigurovat, dle Obr§zek 4-17. 



                                       

 32 

 

Obr§zek 4-17 

4.4.2.4.1 PŚekroļen² virtu§ln² pŚek§ģky 

Pokud c²l pŚekroļ² vrchn² nebo spodn² pŚek§ģku, spust² se alarm.  
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Obr§zek 4-18 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Pravidlo povolte pomoc² .  

2. ZmŊŔte n§zev pravidla.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte PŚekroļen² virtu§ln² pŚek§ģky.  

Krok 3. Ve videu nakreslete pŚek§ģku.  

Pozn§mka: 

 ̧ Kliknut²m na Vyļistit odstran²te vytvoŚenou pŚek§ģku.  

 ̧ VĨbŊrem PŚekreslit mŢģete pŚekreslit existuj²c² pŚek§ģku.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas spouġtŊn² a alarm.  

1. KliknŊte na Konfigurovat, nastavte parametr, dle Obr§zek 4-19. Dle Tabulka 4-3. 
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Obr§zek 4-19 

Parametr Pozn§mka 

SmŊr 
Pohyb c²le a nastaven² smŊru je stejn®, jako pŚi vniknut². Podpora 
smŊrŢ AŸB, BŸA, AźB. 

Tabulka 4-3 

2. KliknŊte na Rozvrh spouġtŊn² a vyberte ļasovou periodu. Dle Obr§zek 4-20. 

Pozn§mka: 

Z§kladn² nastaven² je 24/7. 
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Obr§zek 4-20 

3. Nalinkujte alarm na z§loģce Alarm, dle Obr§zek 4-21. 
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Obr§zek 4-21 

Parametr Pozn§mka 

AlarmovĨ vĨstup Na port alarmov®ho vĨstupu 
pŚipojte zaŚ²zen² (svŊtlo, sir®nu 
atd.) Kdyģ se spust² alarm, bude 
vysl§n alarmovĨ sign§l do 
zaŚ²zen².  

KliknŊte na nastavit vedle 
Pozdrģen² alarmu pro nastaven² 
alarmov®ho vĨstupn²ho kan§lu.  

Podrģen² alarmu Alarm pobŊģ² jeġtŊ chv²li po 
skonļen².  

Nahr§v§n² PŚi spuġtŊn² alarmu zaļne syst®m 
nahr§vat.  
Pozn§mka: 

ZapnŊte funkci automatick®ho 
nahr§v§n², jinak nahr§v§n² nebude 
dostupn®.  

KliknŊte na Nastavit vedle 
nahr§v§n² a vyberte nahr§v§c² 
kan§l.  

Podrģen² 
nahr§v§n² 

Nahr§v§n² pobŊģ² jeġtŊ chv²l² po 
skonļen² alarmu. 

Snapshot 
 

VytvoŚ² snapshot pŚi spuġtŊn² 
alarmu.  
Pozn§mka: 
Dle kapitoly 8. 

KliknŊte na Nastavit vedle 
snapshotu a vyberte kan§l pro 
poŚ²zen² snapshotu.  
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Parametr Pozn§mka 

Aktivace PTZ  PŚi spuġtŊn² alarmu se nalinkuje 
PTZ.  

KliknŊte na Nastavit vedla 
Aktivace PTZ a vyberte aktivaļn² 
metodu, trasu, vzorec a ļ²slo 
koresponduj²c² kamery.  

Poslat Email Kdyģ se spust² alarm z detekce 
tv§Śe poġle se mail na zadanou 
adresu.  
Pozn§mka: 

Kompletn² nastaven² mailŢ v 
kapitole 8. 

N/A 

Tabulka 4-4 

4. Kliknut²m na OK uloģ²te.  

Krok 5. Nakreslete filtrovac² box, dle Obr§zek 4-22. Filtrovac² box se pouģ²v§, pokud je objekt 

pŚ²liġ velkĨ/malĨ, aby se alarm spustil pouze kdyģ je c²l v boxu.  

 

Obr§zek 4-22 

1. Vyberte Povolit.  

2. Vyberte filtrovac² metodu: 

 ̧ Ġ²Śka nebo vĨġka, mus² bĨt splnŊna alespoŔ jedna poģadavka.  

 ̧ Ġ²Śka a vĨġka, mus² bĨt splnŊny obŊ poģadavky.  
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3. KliknŊte na Nakreslit a nakreslete filtrovac² box do video okna. Vybr§n²m rohŢ boxu 

mŢģete upravovat velikost.  

Pozn§mka: 

Po vybr§n² boxu ho mŢģete odebrat kliknut²m na Vyļistit.  

Krok 6. KliknŊte na Uloģit.  

 

4.4.2.4.2 N§straģnĨ dr§t 

Kdyģ c²l pŚekroļ² dr§t v zadan®m smŊru, spust² se alarm. Dle Obr§zek 4-23. 

 

Obr§zek 4-23 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte jm®no a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte Tripwire (n§straģnĨ dr§t).  

Krok 3. Ve videu nakreslete ļ§ru n§straģn²ho dr§tu.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  

5. KliknŊte na Pouģ²t.  
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4.4.2.4.3 Vniknut² 

Kdyģ objekt vstoup², opust² nebo se objev² v detekļn² z·nŊ, spust² se alarm.   

 

Obr§zek 4-24 

 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte Vniknut².  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  
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Obr§zek 4-25 

Parametr Pozn§mka 

Seznam akc² Obsahuje Objeven² se v z·nŊ a PŚekroļen² z·ny.  

SmŊr 
Validn² pouze pokud je nastaveno PŚekroļen² z·ny.  
Obsahuje vstup, vĨstup a obousmŊrn® nastaven².  

Tabulka 4-5 

Krok 5. KliknŊte na Pouģ²t.  

 

4.4.2.4.4 ZapomenutĨ objekt 

Pokud objekt zŢstane v detekļn² z·nŊ po urļitĨ ļas, spust² se alarm.  
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Obr§zek 4-26 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte ZapomenutĨ objekt.  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  
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Obr§zek 4-27 

Parametr Pozn§mka 

Minim§ln² ļas Minim§ln² ļas od objeven² objektu po spuġtŊn² alarmu.  

Tabulka 4-6 

Krok 5. KliknŊte na Pouģ²t. 

 

4.4.2.4.5 RychlĨ pohyb 

Kdyģ se objekt pohybuje rychlost² nastaven® presetem a po dobu nastavenou presetem, spust² 

se alarm.  

Pozn§mka: 

Odļ²t§n² rychlosti je spr§vn® jenom pokud bylo dokonļeno nastaven² glob§ln²ch promŊnnĨch, 

dle kapitoly 4.4.2. 2.  
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Obr§zek 4-28 

 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte rychlĨ pohyb.  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  

Dle Obr§zek 4-29. 
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Obr§zek 4-29 

Parametr Pozn§mka 

Minim§ln² ļas Minim§ln² ļas vĨskytu objektu v detekļn² z·nŊ.  

Citlivost ZvĨġen²m senzitivity zlepġ² reakce detekce alarmu, no z§roveŔ zvĨġ² 
poļet faleġnĨch poplachŢ. Doporuļuje se z§kladn² nastaven².  

Tabulka 4-7 

Krok 5. KliknŊte na pouģ²t. 

 

4.4.2.4.6 Detekce parkov§n² 

Pokud objekt parkuje v detekļn² z·nŊ po urļitou dobu, spust² se alarm.  
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Obr§zek 4-30 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte Detekce parkov§n².  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  

Dle obr§zek 4-31. 
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obr§zek 4-31 

Parametr Pozn§mka 

Minim§ln² ļas 
Minim§ln² ļasov§ perioda mezi objeven²m objektu v detekļn² z·nŊ a 
spuġtŊn²m alarmu.  

Tabulka 4-8 

Krok 5. KliknŊte na pouģ²t.  

 

4.4.2.4.7 ShromaģŅov§n² davu 

Kdyģ se dav shrom§ģd² v detekļn² z·nŊ a pŚekroļ² nastavenĨ poļet lid², spust² se alarm.  
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Obr§zek 4-32 

 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte ShromaģŅov§n² davu.  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast. Tah§n²m za rohy z·ny z·nu uprav²te.  

Pozn§mka: 

 ̧ Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  

Dle Obr§zek 4-33. 
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Obr§zek 4-33 

Parametr Pozn§mka 

Minim§ln² ļas 
Minim§ln² ļasov§ perioda mezi shrom§ģdŊn²m davu a spuġtŊn²m 
poplachu. 

Interval hl§ġen² Interval opakovan® spouġtŊn² alarmu v pŚ²padŊ nepŚetrģit® existence 
splnŊn® podm²nky.  

Citlivost ZvĨġen²m senzitivity zlepġ² reakce detekce alarmu, no z§roveŔ zvĨġ² 
poļet faleġnĨch poplachŢ. Doporuļuje se z§kladn² nastaven².  

Tabulka 4-9 

Krok 5. KliknŊte na Pouģ²t.  

 

4.4.2.4.8 ZtracenĨ objekt 

Kdyģ se objekt pohne z detekļn² z·ny, spust² se alarm.   
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Obr§zek 4-34 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte ZtracenĨ objekt.  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  

Dle Obr§zek 4-35. 
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Obr§zek 4-35 

Parametr Pozn§mka 

Minim§ln² ļas 
Minim§ln² ļasov§ perioda mezi zmizen²m objektu z detekļn² z·ny a 
spuġtŊn²m alarmu. 

Tabulka 4-10 

Krok 5. KliknŊte na Pouģ²t.  

 

4.4.2.4.9 Detekce zastaven² 

Kdyģ objekt zŢstane v detekļn² z·nŊ d®le neģ nastavenĨ ļas, spust² se alarm.  
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Obr§zek 4-36 

Krok 1. KliknŊte na PŚidat pravidlo.  

Krok 2. Povolte pravidlo a zmŊŔte mu n§zev a typ.  

1. Povolte pravidlo pomoc² .  

2. ZmŊŔte pravidlu jm®no.  

3. V roletkov®m menu Typ pravidla vyberte Detekce zastaven².  

Krok 3. Ve videu nakreslete detekļn² oblast.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na Vyļistit nebo PŚekreslit mŢģete kreslit znovu.  

Krok 4. Nastavte parametr, ļas zapnut² a alarm. Nakreslete filtr dle kapitoly 4.4.2.4.1.  

Dle Obr§zek 4-37. 
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Obr§zek 4-37 

Parametr Pozn§mka 

Minim§ln² ļas 
Minim§ln² ļasov§ perioda mezi zastaven²m objektu v z·nŊ a sepnut²m 
alarmu. 

Interval hl§ġen² Interval opakovan® spouġtŊn² alarmu v pŚ²padŊ nepŚetrģit® existence 
splnŊn® podm²nky.  

Chart 4-11 

Krok 5. KliknŊte na Pouģ²t. 

 

4.4.2.5 Parametry 

Nastaven² glob§ln²ch parametrŢ pro glob§ln² analĨzu chov§n², vr§tanŊ nastaven² pohybu st²nŢ a 

citlivosti.  

Krok 1. V z§loģce nastaven² pravidel dokonļete nastaven² IVS a kliknŊte na z§loģku Parametry, 

dle Obr§zek 4-38. 



                                       

 53 

 

 

 

Obr§zek 4-38 

Krok 2. Nastavte parametry, dle Tabulka 4-12. 

Parametr Pozn§mka 

Filtr ruġen² 
Filtrov§n² n§hodnĨch elementŢ (voda, vŊtve, é), vġeobecnŊ pro venkovn² 
pouģit². Tato funkce mŢģe zpŢsobit nespr§vnou detekci.  

Filtr st²nŢ Filtrov§n² st²nŢ, pokud nen² zapnuto, syst®m bude detekovat st²ny. 

Citlivost 
ZvĨġen²m senzitivity zlepġ² reakce detekce alarmu, no z§roveŔ zvĨġ² poļet 
faleġnĨch poplachŢ.   

Tabulka 4-12 

Krok 3. KliknŊte na uloģit. 

 

4.5 Nastaven² Smart Track (Fisheye+Dome) 

Smart track (fisheye+dome) nastavuje fisheye kameru jako master kameru s panoramatickĨm 

rozhledem a speed dome kamery jako slave kamery.  

4.5.1 PotŚeby kalibrace 

Pro zlepġen² pŚesnosti kalibrace postupujte n§sledovnŊ: 

 ̧ Kalibrujte alespoŔ 3 skupiny, maxim§lnŊ 10 skupin. 4 skupiny jsou doporuļen®.  
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 ̧ ZaļnŊte z daleka do bl²zka smŊry ve smŊru a protismŊru hodinovĨch ruļiļek. Kalibraļn² 

body by mŊly bĨt stejn®.  

 ̧ Kalibrujte pozice podle dobŚe rozpoznatelnĨch bodŢ, napŚ. rohy objektŢ.  

Dle Obr§zek 4-39 a Obr§zek 4-40 . 

 

Obr§zek 4-39 Dobr§ kalibrace 

 

Obr§zek 4-40 Ġpatn§ kalibrace 

 

4.5.2 Kalibrace kamery 

Krok 1. Na stromŊ zaŚ²zen² vyberte fisheye kameru, pravĨm kliknut²m vyberte nastaven² Smart 

Track, dle Obr§zek 4-41. 
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Obr§zek 4-41 

 

Krok 2. Nalinkujte speeddome kameru. Dle Obr§zek 4-42. 

 

Obr§zek 4-42 

 

1. V PŚipojen² Speed Dome, kliknŊte na  vedle fisheye kamery.  

2. V seznamu speeddome kamer vyberte speeddome kameru. 

3. KliknŊte na Uloģit. Dle Obr§zek 4-43. 
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Obr§zek 4-43 

Krok 3. PŚidejte kalibraļn² bod.  

1. KliknŊte na PŚidat, uvid²te kŚ²ģek. 

2. PŚet§hnŊte kŚ²ģek na poģadovanou pozici.  

Pozn§mka: 

 ̧ Pro zlepġen² pŚesnosti kalibrace pouģijte vzd§len® objekty jako referenci pro prvn² 

skupinu. Jin® kalibraļn² body mŢģou bĨt distribuov§ny ve smŊru nebo protismŊru 

hodinovĨch ruļiļek. 

 ̧ Kalibrujte pozici pomoc² jasnĨch pozic, napŚ. rohŢ objektŢ.   

3. V obraze speeddome kamery nastavte stŚed obrazu na stŚed kr²ģku z fisheye kamery. 

Dle Tabulka 4-13. 

Ikona Jm®no Pozn§mka 

 

Zoom PŚibl²ģen²/odd§len² speeddome kamery 

 

OstŚen² Nastaven² zaostŚen² speeddome kamery 

 

Clona Nastaven² svŊtelnosti speeddome 
kamery 

 
E-myġ Elektronick§ myġ 

 
Rychl§ 
pozice 

Kliknut²m mŢģete nastavit pozici pomoc² 
myġi.  

Tabulka 4-13 

4. KliknŊte na  pro uloģen² kalibrace.  

5. Opakujte kroky 1~4 pro kalibraci dalġ²ch pozic.  

6. KliknŊte na OK.  
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4.5.3 Smart Track (Fisheye a Dome) 

Po dokonļen² kalibrace mŢģete vidŊt efekt v rozhran² Smart Track.  

Krok 1. Na stromŊ zaŚ²zen² kliknŊte pravĨm myġadlem na fisheye kameru a vyberte Smart Track. 

dle Obr§zek 4-44. 

 ̧ VĨchoz² nastaven² je link m·d, pomoc²   pŚep²n§te mezi link a m·dem a korekc² 

fisheye.  

Pro povolen² fisheye korekce zvolte instalaļn² m·d, dle kapitoly 4.8.  

 ̧ Nalevo mŢģete nastavit PTZ, dle kapitoly 4.7. 

 

Obr§zek 4-44 

Krok 2. Pro efekt linkov§n² postupujte n§sledovnŊ. 

 ̧ Link 

KliknŊte na jakoukoli pozici ve fisheye kan§lu, speeddome kamera se otoļ² na spr§vnou 

pozici a nastav² pŚibl²ģen², dle Obr§zek 4-45. 

 

Obr§zek 4-45 
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 ̧ Panel link 

Vyberte panel ve fisheye videu, speeddome se natoļ², dle Obr§zek 4-46. 

 

Obr§zek 4-46 

 ̧ Tah§n² linky 

PŚet§hnŊte kalibraļn² pozici ve fisheye videu, speeddome se toļ² s kalibrac², dle Obr§zek 

4-47. 

 

Obr§zek 4-47 

 

4.6 Nastaven² Smart Track (Dome+Fixed) 

Po nastaven² linkov§n² dome a fixn²ch kamer, v pŚ²padŊ spuġtŊn² alarmu inteligentn²m pravidlem, 

se speeddome automaticky otoļ² na spr§vnou pozici a sleduj² objekt, dokud neopust² dosah 

kamer nebo nepŚekroļ² nastaven§ ļasovĨ limit.  

4.6.1 PotŚeby kalibrace 

Pro zlepġen² pŚesnosti kalibrace postupujte n§sledovnŊ: 

 ̧ Kalibrujte alespoŔ 4 skupiny, maxim§lnŊ 8 skupin. 4 skupiny jsou doporuļeny.  
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 ̧ ZaļnŊte z daleka do bl²zka smŊry ve smŊru a protismŊru hodinovĨch ruļiļek. Kalibraļn² 

body by mŊly bĨt stejn®.  

 ̧ Kalibrujte pozice podle dobŚe rozpoznatelnĨch bodŢ, napŚ. rohy objektŢ.  

Dle Obr§zek 4-48. 

 

Obr§zek 4-48 Dobr§ kalibrace 

 

 

4.6.2 Kalibrace kamery 

Krok 1. Ze stromu zaŚ²zen² vyberte fixn² kameru, pravĨm kliknut²m vyberte Smart Track 

nastaven², dle Obr§zek 4-49. 

 

Obr§zek 4-49 

Krok 2. Nalinkujte speeddome kameru, dle Obr§zek 4-50. 
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Obr§zek 4-50 

1. V oblasti speeddome kamery kliknŊte na .  

2. KliknŊte na  a v roletkov®m menu vyberte speeddome kameru.  

3. Nastavte sledov§n², dle n§sledovn² tabulky: 

Parametr Pozn§mka 

Poģadovan® 
pŚibl²ģen² 

Nalinkuje pŚibl²ģen² speeddome pŚi sledov§n².  

PoģadovanĨ 
¼hel vertik§ln²ho 
pŚibl²ģen² 

Nalinkov§n² poģadovan®ho ¼hlu vertik§ln²ho pŚibliģov§n² 
speeddome kamery.  

Ļas sledov§n² Podpora nejmenġ²ho a nejvŊtġ²ho limitu.  
PŚi dos§hnut² nejmenġ²ho limitu se sledov§n² mŢģe pŚeruġit. Pokud 
do z§bŊru vstoup² novĨ objekt, zapoļne se nov® sledov§n². PŚi 
dos§hnut² nejvŊtġ²ho limitu se sledov§n² ukonļ².  

Ļas neļinnosti PŚi zapnut² se kamera, pokud nesleduje nŊjakĨ objekt, vr§t² do 
pŢvodnŊ nastaven® pozice.  

Tabulka 4-14 

4. KliknŊte na uloģit, dle Obr§zek 4-51. 
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Obr§zek 4-51 

Krok 3. Zkalibrujte fixn² a dome kameru, dle Obr§zek 4-52. 

 

Obr§zek 4-52 

1. KliknŊte na PŚidat, Ve videu se objev² kŚ²ģek.  

2. PŚet§hnŊte kŚ²ģek na spr§vnou pozici.  

Pozn§mka: 

 ̧ ZaļnŊte z daleka do bl²zka smŊry ve smŊru a protismŊru hodinovĨch ruļiļek. Kalibraļn² 

body by mŊly bĨt stejn®.  

 ̧ Kalibrujte pozice podle dobŚe rozpoznatelnĨch bodŢ, napŚ. rohy objektŢ.  

3. Ve speeddome kameŚe nastavte + tak, aby se pŚekrĨval s + ve fixn² kameŚe.  
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Ikona Jm®no Pozn§mka 

 

Zoom PŚibl²ģen²/odd§len² speeddome kamery 

 

OstŚen² Nastaven² zaostŚen² speeddome kamery 

 

Clona Nastaven² svŊtelnosti speeddome 
kamery 

 
E- myġ Elektronick§ myġ 

 
Rychl§ 
pozice 

Kliknut²m mŢģete nastavit pozici pomoc² 
myġi.  

Tabulka 4-15 

4. KliknŊte na  pro uloģen² kalibrace.  

5. Opakujte kroky 1~4 pro kalibraci dalġ²ch pozic.  

Pozn§mka: 

Kaģd§ speeddome kalibruje alespoŔ 4 skupiny, max 8 skupin. 4 skupiny jsou doporuļeny.  

6. Vyberte bod n§vratu.  

Bod, do kter®ho se kamera vr§t² po urļit® dobŊ neļinnosti. 

7. KliknŊte na OK.  

Syst®m V§m da vŊdŊt, zda byla fixn² kamera ¼spŊġnŊ nakonfigurovan§.  

 

4.6.3 Smart Track (Fixn² a Dome) 

Po skonļen² kalibrace se mŢģete pŚesunout do rozhran² smart track.  

Krok 1. Na stromŊ zaŚ²zen² vyberte IPC zaŚ²zen² a kliknŊte pravĨm tlaļ²tkem na Smart Track. Dle 

Obr§zek 4-44. 

Nalevo mŢģete nastavit PTZ, dle kapitoly 4.7. 

 

Obr§zek 4-53 
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Krok 2. ProveŅte tyhle operace pro z²skan² efektu nalinkov§n²: 

 ̧ Manu§ln² pozice 

KliknŊte na pozici v obrazu fixn² kamery, kamera speeddome se otoļ² do vybran® 

pozice, dle Obr§zek 4-54. 

 

Obr§zek 4-54 

 ̧ 3D Pozice 

Ve fixn²m videu dome kamery vyberte, kam se m§ otoļit a pŚibl²ģit/odd§lit.  

Nakreslete box z lev®ho horn²ho do prav®ho doln²ho rohu, kamera pŚibl²ģ², dle Obr§zek 

4-55. Nakreslete box v opaļn®m smŊru, kamera se odd§l², dle Obr§zek 4-56. 

 

 

Obr§zek 4-55 
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Obr§zek 4-56 

 

 ̧ Manu§ln² sledov§n² 

Dle kapitoly 4.4.2.  

ZaŚ²zen² pŚidan§ jako PTZ nebo speeddome podporuj² presety a nastaven² sc®n.  

 

PŚid§n² presetu 

Krok 1. V rozhran² Sc®na kliknŊte na pŚidat, dle Obr§zek 4-57. 

 

Obr§zek 4-57 



                                       

 65 

Krok 2. Pomoc² PTZ ovladaļe nastavte kameru do poģadovan® pozice.  

Pozn§mka: 

D®lka kroku upravuje rychlost PTZ, nastaven² hodnot je moģn® v rozmez² 1~8.  

Krok 3. KliknŊte na OK.  

 

Upravit Preset 

Krok 1. V rozhran² Sc®na vyberte preset, kterĨ chcete upravit, dle Obr§zek 4-57. 

Krok 2. Pomoc² PTZ ovladaļe nastavte kameru do poģadovan® pozice.  

Pozn§mka: 

D®lka kroku upravuje rychlost PTZ, nastaven² hodnot je moģn® v rozmez² 1~8.  

Krok 3. KliknŊte na OK.  

 

Odstranit Preset 

Krok 1. V rozhran² Sc®na vyberte preset, kterĨ chcete odstranit, dle Obr§zek 4-57. 

Krok 2. KliknŊte na odstranit.  

Pozn§mka: 

Pro zvĨġen² pŚesnosti manu§ln²ho sledov§n², kliknŊte na  v prav®m horn²m rohu 

pro vypnut² sledov§n². Ikona se zmŊn² na .  

Ve videu fixn² dome kamery vyberte box pohybuj²c²ho se c²le. Box zmŊn² barvu a 

speeddome ho zaļne sledovat  

 

Obr§zek 4-58 

4.7 PTZ 

PTZ rŢznĨch zaŚ²zen² m§ rŢzn§ rozhran² nastaven², dle n§sleduj²c²ch pŚ²kladŢ.  
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Obr§zek 4-59 

Parametr Pozn§mka 

Zoom Kliknut²m na  nebo  nastav²te pŚibl²ģen². 

ZmŊna na PTZ Kliknut²m zobraz²te PTZ ovl§d§n². 

OstŚen² 
Kliknut²m na  nebo  nastav²te ostŚen².  

Auto ostŚen² Automaticky zaostŚ².  

Reset ostŚen² Resetuje nastaven² ostŚen².  

 

 

Obr§zek 4-60 
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Parametr Pozn§mka 

Menu 
Kliknut²m na  zobraz²te PTZ menu.  

 

Ovl§d§n² myġ² Kliknut²m na  aktivujete ovl§d§n² PTZ myġ².  

SmŊr Nastaven² PTZ ve 4 smŊrech.  

3D pozice Po kliknut² na  a nakreslen² ļtverce ve videu se PTZ otoļ² 

a zaostŚ².  

Krok 
D®lka kroku upravuje rychlost PTZ, nastaven² hodnot je moģn® 

v rozmez² 1~8. 

Zoom Kliknut²m na  nebo  nastav²te pŚibl²ģen². 

OstŚen² 
Kliknut²m na  nebo  nastav²te ostŚen². 

Clona 
Kliknut²m na nebo  nastav²te svŊtlost.  

Preset 

T²mto nastaven²m mŢģete rychle vyvolat pŚednastavenĨ 

preset. Detaily v kapitole 4.7.1.  

Pozn§mka: 

MŢģete m²t aģ 128 presetŢ. 

Trasov§n² 

Pomoc² nastaven² Cesta mŢģete plynule pŚep²nat mezi body 

presetŢ. Detaily nastaven² Cesty v kapitole 4.7.2. 
Pozn§mka:  
MŢģete m² aģ 8 skupin Cest. 

Horizont§ln² rotace 

Nastaven² horizont§ln² rotace. 

V   vyberte horizont§ln² rotaci a 

kliknŊte na pro zapnut². 

Skenov§n² 
Nastaven² dvou hranic, mezi kterĨmi bude kamera skenovat. 

Detaily v kapitole 4.7.3. 

Sch®ma 
Ruļn² nastaven² zautomatizovanĨch pohybŢ kamery. Detaily v 

kapitole 4.7.4. 

AUX Vkl§d§n² AUX pŚ²kazŢ pro ot§ļen² kamery na AUX body. 

StŊraļ Aktivujte stŊraļ pomoc² .  

 

4.7.1 Presety 

Nastaven²m presetovĨch pozic mŢģete rychle a jednoduġe ot§ļet kameru. 

Krok 1. Pomoc² PTZ ovladaļe nastavte kameru do zvolen® pozice.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460858295
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460858303
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460858316
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref462160140
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Krok 2. V menu  vyberte preset a kliknŊte na .  

Krok 3. V menu   vyberte ļ²slo presetu a nastavte jm®no.  

Krok 4. Kliknut²m na  preset uloģ²te.  

Krok 5. Kliknut²m na  smaģete nepotŚebnĨ preset.  

Krok 6. Vyberte preset a kliknŊte na , kamera se otoļ².  

 

4.7.2 Trasov§n² 

Nastaven²m trasov§n² umoģn²te kameŚe pŚep²nat se mezi presety. 

 

Varov§n²: 

Nastavte alespoŔ dva presety pŚed nastaven²m trasov§n².  

 

Krok 1. V menu  vyberte trasov§n² a kliknŊte na . Dle Obr§zek 

4-61. 

 

 

Obr§zek 4-61 

Krok 2. Nastavte ļ²slo a jm®no.  

Krok 3. Vyberte preset.  

a) V seznamu vyberte preset a zadejte ļas.  
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b) Kliknut²m na  pŚid§te preset.  

Opakov§n²m krokŢ pŚid§te v²ce presetŢ.  

Krok 4. KliknŊte na OK.  

Krok 5. Kliknut²m na  bude kamera trasovat mezi presety. Presety mus² bĨt oznaļen® ļ²slem.  

 

 

4.7.3 Skenov§n² 

Nastaven²m dvou hranic bude kamera opakovanŊ skenovat mezi nimi. 

Krok 1. V menu  vyberte Skenov§n².  

Krok 2. Pomoc² PTZ ovl§d§n² nastavte kameru na levou hranici a kliknŊte na .  

Krok 3. Pomoc² PTZ ovl§d§n² nastavte kameru na pravou hranici a kliknŊte na . 

Krok 4. Kliknut²m na  zapnete skenov§n².  

 

4.7.4 Sch®ma 

Nahrajte vlastn² ot§ļen² pomoc² Sch®mat.  

Krok 1. V menu  vyberte Sch®ma. 

Krok 2. Kliknut²m na  zaļnete nastaven² sch®my, pŚibl²ģen², rotace a ostŚen² kamery.  

Krok 3. Kliknut²m na  skonļ²te.  

Krok 4. Vyberte ļ²slo sch®my a kliknŊte na , kamera se zaļne toļit dle sch®my.  

4.7.5 Zapnut² stŊraļe 

Pomoc² SmartPSS mŢģete ovl§dat stŊraļ, pokud j²m kamera disponuje.  

Krok 1. V menu  vyberte stŊraļ.  

Krok 2. KliknŊte na  pro aktivaci.  

4.8 M·d zobrazen² Fisheye 

Jenom fisheye zaŚ²zen² podporuj² tento m·d.  
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Mont§ģ Popis 

M·d 
zobrazen² 

Aktu§ln² obrazovka videa (ve vĨchoz²m nastaven² podporuje reģim pŢvodn²ho 
obrazu) v souladu s rŢznĨmi zpŢsoby instalace s jinĨmi rŢznĨmi zpŢsoby 
prezentace: 

¶ Strop: 1P + 1, 2P, 1 +2, 1 +3, 1 +4, 1P +6, 1 +8. 

¶ ZeŅ: 1P, 1P + 3, 1P + 4, 1P + 8. 

¶ Zem: 1P +1,2 P, 1 +3, 1 +4, 1P +6, 1 +8. 

Pozn§mka: 

PŚi pŚep²n§n² reģimu instalace se ve vĨchoz²m nastaven² zobraz² reģim 
origin§ln²ho obrazu. 

Strop/zeŅ 
/Zem origin§ln² 

obraz 

Origin§ln² obraz bez ¼pravy. 

Strop 
  1 + 2 

Origin§ln² video +2 nez§visl§ pod-videa a r§m pod videem, 
origin§ln² obraz podporuje zoom a pohyb. 

Strop/ 
StŊna 

 1P + 1 

360 Á panoramatick® video + nez§visl® pod-video. Origin§ln² 
obraz podporuje zoom a pohyb. Panorama taky podporuje 
pohyb.  

 2P 

Du§ln² 360Á panorama poskl§dateln® z dvou 180Á vide². 
Videa podporuj² pohyb a zoom, mŢģou se spolu nalinkovat.  

 1 + 3 
Origin§ln² obraz +3 pod-videa, podpora pohybu a zoom. 

 1 + 4 
Origin§ln² obraz +4 pod-videa, podpora pohybu a zoom. 

 1P + 6 

360 Á panoramatick® video + 6 nez§vislĨch pod-vide². 
Origin§ln² obraz podporuje zoom a pohyb. Panorama taky 
podporuje pohyb. 

 1 + 8 
Origin§ln² obraz +8 pod-vide², podpora pohybu a zoom. 

StŊna 

 1P 
360Á nebo 180Á panorama s podporou pohybu.  

 1P + 3 
360Á panorama +3 nez§visl§ pod-videa s podporou pohybu. 

 1P + 4 
360Á panorama +4 nez§visl§ pod-videa s podporou pohybu. 

 1P + 8 

360Á panorama +8 nez§vislĨch pod-vide² s podporou 
pohybu. 
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4.9 Zobrazen² zaŚ²zen² pomoc² kl§vesnice NKB1000 

S kl§vesnic² NKB1000 mŢģete zobrazit zaŚ²zen², rozdŊlit okna zobrazen², ovl§dat PTZ, zavŚ²t 

video a v²c.  

 

Podm²nka 

 ̧ Ovl§dan® zaŚ²zen² m§ nastaveno ļ²slo. 

 ̧ Kl§vesnice je pŚipojena k PC s nainstalovanĨm SmartPSS.  

 ̧ SmartPSS je spuġtŊno, uģivatel pŚihl§ġen a je otevŚena obrazovka Zobrazen².  

 

Kroky 

Krok 1. PŚipojte kl§vesnici a ujistŊte se, ģe je zapnut§. Na LCD uvid²te uv²tac² rozhran². StisknŊte 

OK nebo SET.  

Krok 2. Zadejte uģivatelsk® jm®no a heslo. Zobraz² se Domovsk§ obrazovka.  

Pozn§mka: 

Uģivatel admin m§ vĨchoz² heslo 888888. 

Krok 3. Nastavte m·d na Zobrazen², stisknŊte OK.  

Krok 4. Navigujte se v rozhran², dle Tabulka 4-16. 

Funkce Pozn§mka 

RozdŊlit okno KliknŊte na ȍļ²slo oknaȎ, pak na ȍrozdŊlitȎ.  

Okno se rozdŊl².  

Povolit zobrazen² Sekvenc² ȍéþÓÌÁ ÏËÎÁȎ a ȍIDȎ tlaļ²tko, vyberte zobrazovac² 

okno a kliknŊte naȍļ²slo zaŚ²zen²Ȏ a ȍkan§lȎ pro zapnut² 

zvolen®ho video zobrazen².  
Okno ļ. 1 je vlevo nahoŚe, ļ²slov§n² pokraļuje po Ś§dc²ch.  

ZavŚ²t zobrazen² KliknŊte na ȍļ²slo oknaȎ a ȍIDȎ. Vyberte okno a kliknŊte na 

ȍ0Ȏ a ȍkan§lȎ. ZavŚe se vybran® okno.  

Okno ļ. 1 je vlevo nahoŚe, ļ²slov§n² pokraļuje po Ś§dc²ch. 

PTZ ovl§d§n² Vyberte okno se speeddome kamerou MŢģete nastavovat smŊr, 
ostŚen², zoom atd.  
 ̧ Pomoc² joysticku ovl§d§te kameru.  

 ̧ Kliknut²m naȍclonaȎ+ nebo -, nastav²te svŊtelnost. 

 ̧ Kliknut²m na ȍzoomȎ+ nebo -, nastav²te pŚibl²ģen². 

Tabulka 4-16 
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5. Trasov§n² a ¼lohy 

5.1 Nastaven² pl§nu ¼loh 

Pomoc² trasovac²ho pl§nu mŢģete trasov§n² pouģ²t v kaģd®m oknŊ.  

Krok 1. KliknŊte na  a pak na Trasov§n² a ¼lohy.  

Krok 2. PŚidejte pl§n trasov§n².  

1. KliknŊte na PŚidat. Dle Obr§zek 5-1. 

 

Obr§zek 5-1 

2. ZmŊŔte jm®no.  

TO mŢģete udŊlat okamģitŊ po pŚid§n² pl§nu, dvojklikem na jm®no pl§nu, nebo 

kliknut²m na .  

Krok 3. Nastavte ¼lohu. Podporuje nastaven² v²ce ¼loh.  

1. KliknŊte na . Dle Obr§zek 5-2. 
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Obr§zek 5-2 

2. Nastavte jm®no ¼lohy a ļasovĨ rozsah, pak nastavte ļ²slo okna pro trasov§n² 

.  

3. Dva kr§t kliknŊte na kan§l zaŚ²zen², nebo ho pŚet§hnŊte do okna. Dle Obr§zek 5-3. 

Pozn§mka: 

 ̧ Ve stromu organizace klepnŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na zaŚ²zen² pro ukl§d§n² dat, vyberte 

moģnost Nav§zat vġechny kan§ly, ¼loģnĨ kan§l je naopak v§z§n na odpov²daj²c² okno videa. 

Vyberte okno videa, kter® chcete v§zat v organizaļn²m stromu, klepnŊte pravĨm tlaļ²tkem 

myġi na pamŊŠov® zaŚ²zen², pŚiŚaŅte vazbu s nulovĨm v§zanĨm kan§lem k vybran®mu oknu 

videa. 

 ̧ Vyberte video okno, kter® chcete v§zat, pod Organizaļn²m stromem, kliknŊte pravĨm 

tlaļ²tkem na zaŚ²zen² pro ukl§d§n² kan§lŢ, vyberte Sv§zat kan§l, kan§l bude v§z§n na 

vybran® okno videa. 

 ̧ Zvolte Okno vazby videa, klepnŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi v organizaļn²m stromŊ na front-

end zaŚ²zen², vyberte Sv§zat IPC, pŚedn² zaŚ²zen² se pŚipoj² k vybran®mu oknu videa. 

 ̧ Po pŚipojen² kan§lŢ videa klepnŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na okno videa, odstraŔte vazby 

nebo odstraŔte vġechny vazby. 
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Obr§zek 5-3 

4. Nastavte kan§lu preset, ļasov® rozmez², typ streamu a sekvenci.  

Pozn§mka: 

 ̧ Kliknut²m na  u kan§lu se vlevo nahoŚe zobraz² ģivĨ n§hled nebo informace 

z e-map. 

 ̧ Kliknut²m na  nebo  u kan§lu nastav²te sekvenci nebo ¼lohu. 

 ̧ Kliknut²m na  u kan§lu kan§l odstran²te. 

5. KliknŊte na Uloģit, Dle Obr§zek 5-4. 
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Obr§zek 5-4 

Krok 4. Nastavte ¼lohu trasov§n².  

PŚi nastaven² v²ce ¼loh mŢģete pl§n nastavit po dnech nebo tĨdnech.  

1. Kliknut²m na  pl§n spust²te. Dle Obr§zek 5-5. 



                                       

 76 

 

Obr§zek 5-5 

2. Vyberte typ zaŚ²zen².  

 ̧ V denn² pl§nu je periodou den. Ve dni mŢģe bĨt v²ce rozd²lnĨch period.  

 ̧ V tĨdenn²m pl§nu je 7 period. 

3. Vyberte pl§n, nastavte ļas, kliknŊte na PŚidat.  

4. Nastavte zvolen® ¼lohy a kliknŊte na Uloģit.  

 

5.2 Zapnut² ¼lohy 

Pokud zaŚ²zen² nastav²te ļasovĨ rozvrh, bude se chovat automaticky dle ¼lohy. Pokud chcete 

pouģ²t ruļn² trasov§n², mus² m²t vyġġ² prioritu neģ rozvrhov® ¼lohy.  

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na ģiv® zobrazen².  

Krok 2. V rozhran² zvolte pl§n trasov§n².  

Krok 3. Kliknut²m na  povol²te pl§n.  
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6. PŚehr§v§n² 

6.1 PŚehr§v§n² 

MŢģete pŚehr§vat nebo exportovat z§znam nebo obraz zaŚ²zen² nebo lok§ln² z§znam a obraz.  

V Nov® z§loģce kliknŊte na   vyberte pŚehr§v§n², dle Obr§zek 6-1. 

 

Obr§zek 6-1 

 

Ļ²slo Đloha Pozn§mka 

1 

PŚehr§v§n² 

videa  

MŢģete pŚehr§vat nahr§vky z nahr§vac²ho zaŚ²zen². Detaily v 
kapitole 6.2. 

PŚehr§v§n² 

obrazu 

MŢģete pŚehr§vat obraz z pŚehr§vac²ho zaŚ²zen². Detaily v 
kapitole 6.4. 

PŚehr§v§n² 

lok§ln²ho 

videa  

MŢģete pŚehr§vat lok§ln² video. Detaily v kapitole 6.6. 

PŚehr§v§n² 

lok§ln²ho 

obrazu 

MŢģete pŚehr§vat lok§ln² obraz. Detaily v kapitole 6.8. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937150
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937150
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937150
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937150
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Organizaļn² 

strom / 

Strom oblasti 

 ̧ V z§kladn²m nastaven² organizaļn² strom zobrazuje skupiny 
a kan§ly zaŚ²zen². 

 ̧ PŚi zobrazen² Stromu oblasti se zobrazuj² kan§ly. 

 Nastaven² stromu dle kapitoly 8. 

Odhl§ġen² a 

pŚihl§ġen² 

PŚi odhl§ġen² se vġechna zaŚ²zen² odpoj² a pŚi opŊtovn®m 
pŚihl§ġen² pokus² pŚipojit. 

Zobrazen² 
V z§loģce ZaŚ²zen² kliknŊte na  za zobrazen²m. M§te 
k dispozici zobrazovac² m·dy. 

2 

 

Zobrazit 

informace o 

pŚehr§van®m 

streamu 

Ve vybran®m video oknŊ se zobraz² informace o pŚehr§van®m 

streamu. 

Snapshot 

Ve videu kliknŊte na  nebo vyberte Snapshot v menu 
vyvolan®m pravĨm kliknut²m myġi. 

 

Ikona  na domovsk® str§nce upravuje cestu ukl§d§n² 
snapshotŢ. 

Zoom KliknŊte na . 

ZavŚ²t okno Pomoc² ikony  nebo volby ZavŚ²t okno. 

ZavŚ²t 

vġechna 

okna 

KliknŊte pravĨm tlaļ²tkem myġi na okno a vyberte volbu ZavŚ²t 
vġechna okna. 

IVS Vrstva Informace o IVS vrstvŊ, obsahuje prav²tko a objektovĨ box.  

Nastavit 

pomŊr stran 

PravĨm kliknut²m na okno videa vyvolejte nab²dku a vyberte 

pomŊr stran. 

Povolit audio 

Takhle mŢģete povolit audio. 

 ̧ KliknŊte pravĨm tlaļ²tkem na okno s videem a vyberte 
Audio.  

 ̧ Na pŚehr§vac² liġtŊ kliknŊte na . 

3 

Nastaven² 

vyhled§v§n² 

v z§znamech 

V z§loģce zaŚ²zen², vyberte zaŚ²zen² nebo zobrazen², Vyberte 
Nahr§vka, vyberte typ nahr§vky, stream, zaļ§tek a konec, 
kliknŊte na Hledat, informace o nahr§vce se zobraz² 
v rozvrhov®m boxu. 

 ̧ Typ nahr§vky obsahuje Vġechny, Hlavn² z§znam, AlarmovĨ 
z§znam, Z§znam detekce pohybu, Inteligentn² z§znam a 
z§znam karet. 

 ̧ Stream obsahuje Hlavn² stream a Pod-stream. 
 ̧ Interval zaļ§tku a konce mus² bĨt v r§mci dne. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref462331061
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Nastaven² 

vyhled§v§ni 

obrazu 

V z§loģce ZaŚ²zeni, vyberte zaŚ²zen² nebo zobrazen², vyberte 
Obraz, zaļ§tek a konec, kliknŊte na Hledat, informace se 
zobraz² v pŚehr§vac²m oknŊ. 
Interval zaļ§tku a konce mus² bĨt v r§mci dne. 

4 Ļasov§ liġta Ukazuje informace o existuj²c²m z§znamu. 

5 

Zobrazit 

postupovou 

liġtu 

KliknŊte na   pro zobrazen² postupu exportu videa. 

Export 

nahr§vky 
Detaily v kapitole 6.3. 

Export 

obrazu 
Detaily v kapitole 6.5. 

Export 

lok§ln² 

nahr§vky 

Detaily v kapitole 6.7. 

OtevŚ²t video OtevŚ²t lok§lnŊ nahran® video.  

Chytr® 

hled§n² 

Vyberte pŚehr§van® video, kliknŊte na, ve videu vyberte 

Chytr® hled§n², kliknŊte na .  Software bude hledat detekci 

pohybu. Kliknut²m na  ukonļ²te. 

6 

Liġta 

ovl§d§n² 

pŚehr§v§n² 

Ovl§dac² prvky videa a audia. 

 ̧ Vġechny kan§ly se pŚehraj² z rovnan®ho ļasu. 

 ̧ PŚehr§v§n² smŊrem spŊt. 

 ̧ PŚehr§t video. 

 ̧  Pauza. 

 ̧ Zastaven². 

 ̧ SpŊt o jeden sn²mek. 

 ̧ DopŚedu o jeden sn²mek. 

 ̧ Rychlost pŚehr§v§n². 

7 
M·d 

zobrazen² 

 ̧ V  vyberte m·d zobrazen², nebo 

vyberte  pro upraven². 

 ̧ Kliknut²m na  se video zobraz² na cel® obrazovce. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937162
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937162
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref460937193
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8 

Seznam 

video 

souborŢ 

Video soubory koresponduj² s kan§ly, mŢģete je pŚehr§t nebo 
exportovat. 

 

6.2 PŚehr§v§n² z§znamu zaŚ²zen² 

Podm²nka 

V kan§lu je nahr§vka.  

 

Kroky: 

Krok 1. V rozhran² pŚehr§v§n² kliknŊte na ZaŚ²zen².  

Krok 2. V organizaļn²m stromŊ vyberte kan§l zaŚ²zen².  

Krok 3. Vyberte nahr§vku a zadejte parametry hled§n².  

a) Vyberte typ a stream, zadejte ļas.  

b) KliknŊte na Hledat.  

Krok 4. Vyberte okno s nahr§vkou, kliknŊte na .  

Dle Obr§zek 6-2. 

 

Obr§zek 6-2 

 

6.3 Export z§znamu zaŚ²zen² 

Podm²nka 

Na kan§lu je nahr§no zaŚ²zen².  
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Kroky: 

Krok 1. V rozhran² pŚehr§v§n² kliknŊte na ZaŚ²zen².  

Krok 2. V organizaļn²m stromŊ vyberte kan§l zaŚ²zen².  

Krok 3. Vyberte nahr§vku a zadejte parametry hled§n².  

a) Vyberte typ a stream, zadejte ļas.  

b) KliknŊte na Hledat.  

Krok 4. Vyberte okno s nahr§vkou, kliknŊte na .  

Krok 5. KliknŊte na , Vyberte a upravte nahr§vku dle potŚeby a kliknŊte na  znovu pro 

export. Dle Obr§zek 6-3. 

 

Obr§zek 6-3 

Krok 6. V\berte cestu a form§t.  

Pozn§mka: 

Pokud je form§t nastaven na origin§ln², oznaļte taky Exportovat Smart Player. 

Krok 7. KliknŊte na OK.  

Syst®m zobraz² informace, kliknŊte na OK.  

Syst®m V§m zobraz² postupovou obrazovku, dle Obr§zek 6-4. 

Po dokonļen² V§s syst®m upozorn². 

KliknŊte na z§loģku exportu, kde mŢģete sledovat postup, pozastavit a znovu spustit export, 

nebo se pod²vat na historii exportŢ. 
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Obr§zek 6-4 

 

6.4 PŚehr§v§n² obrazu zaŚ²zen² 

Podm²nka 

Na kan§lu je nahr§no zaŚ²zen².  

 

Kroky 

Krok 1. V rozhran² pŚehr§v§n² kliknŊte na ZaŚ²zen².  

Krok 2. V organizaļn²m stromŊ vyberte kan§l zaŚ²zen².  

Krok 3. Vyberte obraz a nastavte ļas. Dle Obr§zek 6-5. 

Kliknut²m na  mŢģete zobrazit nebo zavŚ²t seznam obrazŢ zaŚ²zen².  

Zde kliknŊte na , seznam se uk§ģe ve formŊ seznamu; kliknut²m na  se zobraz² ve formŊ 

n§hledŢ.  
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Obr§zek 6-5 

Krok 4. PŚehrajte obraz.  

 ̧ Manu§ln² pŚehr§v§n²: KliknŊte na Dalġ².  

 ̧ Auto pŚehr§v§n²: Nastavte interval, kliknŊte na  pro zapnut² (zmŊn² se na ).  

6.5 Export obrazu zaŚ²zen² 

Krok 1. V rozhran² pŚehr§v§n² vyberte z§loģku zaŚ²zen².  

Krok 2. V organizaļn²m stromŊ vyberte kan§l zaŚ²zen².  

Krok 3. Vyberte obraz a nastavte ļas.  

Krok 4. Kliknut²m na  exportujete obraz.  

Krok 5. KliknŊte na . Dle Obr§zek 6-6. 

 

Obr§zek 6-6 
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Krok 6. Vyberte cestu pro export, kliknŊte OK. Dle Obr§zek 6-7. 

 

Obr§zek 6-7 

 

6.6 PŚehr§v§n² lok§ln²ho z§znamu 

Podm²nka 

Existuje lok§ln² nahr§vka kan§lu, dle kapitoly 4.1.  

 

Kroky 

Krok 1. V rozhran² PŚehr§v§n² vyberte z§loģku Lok§ln². 

Krok 2. Vyberte Nahr§vky.  

Syst®m uk§ģe seznam lok§ln²ch nahr§vek.  

V seznamu lok§ln²ch nahr§vek, kliknŊte , seznam se zobraz² v m·dŊ seznamu. Po 

kliknut² na  se zobraz² v m·dŊ n§hledŢ.  

Krok 3. Vyberte nahr§vku, kterou chcete pŚehr§t  nebo dvakr§t kliknŊte na nahr§vku. 

Dle Obr§zek 6-8. 

Pozn§mka: 

MŢģete klinout na  pro otevŚen² souboru pro pŚehr§n².  
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Obr§zek 6-8 

 

6.7 Export lok§ln²ho z§znamu 

 

MŢģete vyexportovat lok§ln² z§znam.  

 

 

Podm²nka 

V kan§lu je nahr§na lok§ln² nahr§vka, dle kan§lu 4.2.  

 

 

Kroky 

Krok 1. V rozhran² PŚehr§v§n² kliknŊte na z§loģku Lok§n².  

Krok 2. KliknŊte na z§loģku Z§znam.  

Krok 3. Oznaļte, co chcete exportovat a kliknŊte na . dle Obr§zek 6-9. 
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Obr§zek 6-9 

Krok 4. Vyberte cestu exportu a form§t. 

Pozn§mka: 

Pokud je form§t nastaven jako origin§ln², oznaļte taky Exportovat Smart Player.  

Krok 5. KliknŊte na OK.  

Syst®m uk§ģe postup exportov§n², dle Obr§zek 6-10. 

Syst®m V§s upozorn² na dokonļen² exportov§n². 

V z§loģce Export mŢģete sledovat proces exportu, pozastavit a znovu spustit export, smazat 

exportovan® video; zobrazit historii exportu, otevŚ²t cestu k souboru. 

 

 

Obr§zek 6-10 
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6.8 PŚehr§v§n² lok§ln²ho obrazu 

Podm²nka 

Existuje obraz pŚiŚazen kan§lu, dle kapitoly 4.1.  

 

Kroky 

Krok 1. V rozhran² PŚehr§v§n², vyberte z§loģku Lok§ln². 

Krok 2. KliknŊte na z§loģku Obraz.  

Syst®m uk§ģe seznam lok§ln²ch obrazŢ.  

V seznamu lok§ln²ch obrazŢ kliknŊte na , seznam se zobraz² v m·du seznamu. 

Kliknut²m na  se zobraz² v m·du n§hledŢ.  

Krok 3. Vyberte obraz pro pŚehr§n² a kliknŊte na  nebo dvakr§t kliknŊte na obraz. 

dle Obr§zek 6-11. 

 

 

Obr§zek 6-11 

Krok 4. PŚehr§v§n² obrazu. 

 ̧ Manu§ln² pŚehr§v§n²: KliknŊte na Dalġ².  

 ̧ Automatick® pŚehr§v§n²: nastavte interval a kliknŊte na  pro spuġtŊn² (zmŊn² se na 

).  
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7. Prohled§v§n² logŢ 

7.1 Prohled§v§n² logŢ klienta 

Krok 1. V z§loģce Nov®, kliknŊte na Log.  

Krok 2. Vyberte . Syst®m uk§ģe rozhran² Klient.  

Krok 3. Nastavte ļas, typ a kl²ļov® slovo. Log klienta obsahuje logy syst®mu, operac² a alarmu.  

Krok 4. KliknŊte na Hledat. Dle Obr§zek 7-1. 

 

Pozn§mka: 

Po ¼spŊġn®m vyhled§n² mŢģete log vyexportovat.  

 

 

 

 

Obr§zek 7-1 
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7.2 Prohled§v§n² logŢ zaŚ²zen² 

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Log.  

Krok 2. Vyberte . 

Krok 3. Nastavte ļas, typ a zaŚ²zen². Log klienta obsahuje logy syst®mu, konfigurace, ¼loģiġtŊ 

apod.  

Krok 4. KliknŊte na Hledat. Dle Obr§zek 7-2. 

 

Pozn§mka: 

Po ¼spŊġn®m vyhled§n² mŢģete log vyexportovat.  

 

 

 

 

Obr§zek 7-2 
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8. Syst®mov§ nastaven² 

MŢģete nastavit z§kladn® informace, zobrazen² a pŚehr§v§n², ud§losti, logy, syst®m a jazyk, 

kl§vesov® zkratky, lok§ln² cestu, z§lohu/obnoven².  

Krok 1. Na domovsk® str§nce kliknŊte na . Dle Obr§zek 8-1. 

 

Obr§zek 8-1 

Krok 2. Nastavte parametry, dle n§sleduj²c² tabulky:  

Typ parametru Parametr Pozn§mka 

Z§kladn² Str§nka po 

spuġtŊn² 

Vybere, co se V§m po spuġtŊn² SmartPSS zobraz² jako 

prvn². 

Maximum  Nastaven² maxim§ln² velikosti okna pŚi maximalizaci. 

Minimum  Nastaven² chov§n² pŚi minimalizaci. 

Z§kladn² 

mŊŚ²tko videa 

Z§kladn² pomŊr stran videa. 

Z§kladn² strom 

zaŚ²zen² 

Nastavte detaily zobrazen² pŚehr§vac²ch nebo 

zobrazovac²ch zaŚ²zen² ve stromu. Po zmŊnŊ je potŚeba 

restartovat software. 

Obsahuje moģnosti: 
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 ̧ Strom zaŚ²zen² (dle zaŚ²zen²): skupiny zaŚ²zen² 
 ̧ Strom oblasti (dle kan§lu): skupiny kan§lŢ 

Audio NR 

¼roveŔ 

Nastavte audio NR ¼roveŔ v rozmez² 1~5.  

Zobrazen² a 

pŚehr§v§n²  

Z§kladn² typ 

streamu 

Nastavte typ streamu zobrazen², vr§tanŊ hlavn²ho 

streamu, pod-streamu a samo adaptaļn²ho streamu. 

Ļas instantn²ho 

pŚehr§n² 

Nastavte ļas instantn²ho znovu pŚehr§n² sc®ny v 

Zobrazen². 

Obnovit 

posledn² 

zobrazen² 

Oznaļte, jestli chcete, aby si SmartPSS zapamatoval 

Vaġe posledn² rozloģen² video oken pŚed vypnut²m 

programu a po opŊtovn®m zapnut² jej znovu naļetl. 

Zobrazit IVS 

pravidlo 

Zobrazen² IVS pravidel v zobrazen² nebo pŚehr§v§n².  

Uloģit vĨbŊr 

stromu zaŚ²zen² 

Uloģ² vĨbŊr stromu zaŚ²zen² po skonļen² vyhled§v§n².  

ZaŚ²zen²  Uk§zat ļ²slo 

kan§lu zaŚ²zen² 

Ļ²sla pouģ²van§ hlavnŊ kl§vesnic² pro rozezn§n² zaŚ²zen², 

kaģd® ļ²slo kan§lu je unik§tn². 

Automatick® 

pŚihl§ġen² do 

zaŚ²zen² 

Oznaļte pro automatickĨ pokus o pŚihl§ġen² k novŊ 

pŚidan®mu zaŚ²zen², je potŚeba restartovat software. 

Automaticky 

vyplnit 

uģivatele a kl²ļ 

Syst®m automaticky pouģije vaġe jm®no a heslo, kter® 

zde zad§te, pro pokus o pŚihl§ġen² k zaŚ²zen²m. 

 

Ud§lost Smyļka Oznaļte pro smyļkov§n² alarmu. 

Glob§ln² wav  ̧ Oznaļte, vyberte cestu k audio souboru, budou ho 

pŚehr§vat vġechny alarmy. 

 ̧ MŢģete taky nastavit rŢzn® zvuky pro rŢzn® alarmy.  

SMTP Povolte SMTP (email) a nastavte ho pro zas²lan² mailŢ o 

alarmech.  

Log Ukl§dac² ļas 

logŢ 

Nastavte ļas ukl§d§n² logŢ, je potŚeba restartovat 

software.  

Syst®m a jazyk Stav s²tŊ Nastavte dle vĨkonu s²tŊ. 
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Auto nastaven² 

ļasu 

Nastavte, kdy se maj² zaŚ²zen² synchronizovat s ļasem 

poļ²taļe. 

Kontrola ļasu NovŊ pŚidan® zaŚ²zen² si okamģitŊ synchronizuje ļas. 

Jazyk Nastavte jazyk softwaru, je potŚeba jeho restart. 

Kl§vesov® zkratky Nastavte kl§vesov® zkratky pro ļast® operace. Dvakr§t 

kliknŊte na hodnotu, kterou chcete zmŊnit, nastavte ji 

pomoci kl§vesnice, KliknŊte na Pouģ²t. 

Kliknut²m na Reset nastav²te vġechno na z§kladn² 

nastaven². 

Ļast® operace jsou pŚehr§v§n² full-screen, otevŚen² 

pŚehr§vac²ho modulu, modulu ud§lost², syst®mov§ 

konfigurace, konfigurace trasov§n², zapnut²/vypnut² pl§nŢ, 

snapshoty, zamyk§n², pŚepnut² uģivatelŢ atd. 

Lok§ln² cesta Cesta pro 

obr§zky 

Nastav² cestu pro obr§zky.  

Cesta pro 

z§znam 

Nastav² cestu pro z§znam.  

Z§loha/obnoven² Z§loha Kliknut²m vytvoŚ²te z§lohu konfiguraļn²ho souboru. 

Obnova Kliknut²m a vybr§n²m konfiguraļn²ho souboru obnov²te 

nastaven².  

 

Krok 3. KliknŊte na Uloģit.  
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9. Uģivatel 

9.1 Role 

MŢģete pŚidat, upravit nebo odstranit roli.  

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Uģivatel, dle Obr§zek 9-1. 

 

Obr§zek 9-1 

Krok 2. KliknŊte na . Dle Obr§zek 9-2. 
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Obr§zek 9-2 

Krok 3. Nastavte roli jm®no a pozn§mku.  

Krok 4. Nastavte opr§vnŊn² pro pŚ²stup a kan§ly pomoc² zatrh§vac²ch pol²ļek, dle potŚeby.  

Pozn§mka: 

Uģivatel po pŚihl§ġen² neuvid² poloģky, ke kterĨm nem§ pŚ²stup. 

Krok 5. KliknŊte na Uloģit.  

Pozn§mka: 

Admin m§ vġechna pr§va, nemŢģou bĨt zmŊnŊna nebo odebr§na. Po pŚid§n² role ji mŢģete 

upravit nebo odebrat.  

Varov§n²: 

Pokud vymaģete roli, jej² uģivatel® se vymaģou taky.  

 

9.2 Uģivatel 

Uģivatele mŢģete pŚidat, upravit nebo odebrat.  

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Uģivatel. Dle Obr§zek 9-3. 
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Obr§zek 9-3 

Krok 2. Vyberte roli, kter® chcete pŚidat uģivatele. Dle Obr§zek 9-4. 
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Obr§zek 9-4 

 

Krok 3. Nastavte parametry dle n§sleduj²c² tabulky: 

Parametr Pozn§mka 

Jm®no Uģivatelsk® jm®no.  

Role Vyberte roli, do kter® uģivatel patŚ². RŢzn§ povolen² jsou pro rŢzn® role. 

Heslo Uģivatelsk® heslo a potvrzen² hesla. 

Potvrdit 

Pozn§mka Popis uģivatele. 

Pr§va 

menu 

Nastavte dle potŚeby. 

Pr§va 

kan§lŢ 

Nastavte dle potŚeby. 

 

Krok 4. KliknŊte na Uloģit.  

Pozn§mka: 

Admin m§ vġechna pr§va, nemŢģou bĨt zmŊnŊna nebo odebr§na. Po pŚid§n² role ji mŢģete 

upravit nebo odebrat.  
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10. Nastaven² zaŚ²zen² 

MŢģete aktualizovat software, pŚipojit se na WEB, Nastavit zaŚ²zen², kameru, s²Š, PTZ, ud§lost, 

¼loģiġtŊ, syst®m apod.  

V z§loģce Nov® vyberte Nastaven² zaŚ²zen², dle Obr§zek 10-1. RŢzn§ zaŚ²zen² maj² rŢzn® 

parametry, pod²vejte se do jednotlivĨch pŚ²ruļek.  

 

 

Obr§zek 10-1 

 

Ļ²slo Poloģka Popis 

1 ZaŚ²zen² 
Vyberte zaŚ²zen², mŢģete vidŊt jeho IP adresu, model, verzi 
softwaru s®riov® ļ²slo. 

Upgrade  
Vyberte zaŚ²zen², mŢģete aktualizovat program zaŚ²zen². 

PŚipojit na WEB 
Vyberte zaŚ²zen² a kliknŊte na PŚipojit k WEBU. 

2 Kamera 
Vyberte zaŚ²zen² a otevŚete menu Kamera. 

 ̧ Kliknut²m na vzd§len® zaŚ²zen² mŢģete vyhledat, pŚidat 
nebo odebrat zaŚ²zen². 

 ̧ Kliknut²m na Kamera mŢģete konfigurovat atributy 
kamery, operace, management nebo hlavn² profil. 

 ̧ Kliknut²m na Video mŢģete konfigurovat k·dov§n² atd. 
 ̧ Kliknut²m na Audio mŢģete konfigurovat audio stream, 

typ vstupu a hlasitost. 

S²Š 
Vyberte zaŚ²zen² a z§loģku S²Š. 

 ̧ KliknŊte na TCP/IP, MŢģete nastavit statickou IP adresu 
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nebo povolit DHCP. 
 ̧ Kliknut²m na PŚipojen² mŢģete nastavit maxim§ln² poļet 
pŚipojitelnĨch zaŚ²zen² a pouģ²van® porty. 

 ̧ KliknŊte na PPPOE, zde nastav²te jm®no a heslo pro 
PPPoE vyt§ļen². 

 ̧ KliknŊte na DDNS, kde nastav²te DDNS serverovou 
dom®nu pro pŚ²stup. 

 ̧ KliknŊte na IP pr§va pro konfiguraci povolenĨch a 
zak§zanĨch zaŚ²zen². 

 ̧ Kliknut²m na SMTP (e-mail) nastav²te SMTP server a 
informace o mailboxu, z kter®ho bude syst®m odes²lat 
upozornŊn² na alarmy. Taky zde mŢģete nastavit 
pŚ²jemce. 

 ̧ KliknŊte na FTP, zaŚ²zen² mŢģou pos²lat snapshoty na ftp 
servery. 

 ̧ KliknŊte na Multicast pro nastaven² multicastov® adresy a 
portu. 

 ̧ Klinut²m na Alarm Center mŢģete nastavit IP adresu 
alarm centra a login ļas. 

PTZ  
Vyberte zaŚ²zen² a otevŚete PTZ z§loģku. 
Zde mŢģete konfigurovat a stimulovat PTZ.  

Konfigurace 

parametrŢ 

ud§lost² 

Vyberte zaŚ²zen² a z§loģku Ud§losti. 

 ̧ KliknŊte na Video Detekce, zde mŢģete nastavit detekci 
pohybu, detekci ztr§ty videa, detekci pŚeruġov§n² videa a 
detekci rozostŚen². 

 ̧ Kliknut²m na Audio Detekce mŢģete nastavit audio vstup 
a abnormality s²ly zvuku. 

 ̧ Kliknut²m na Inteligentn² analĨza mŢģete oznaļit 
diagnostiku kvality videa, vġeobecnou analĨzu chov§n², 
detekci tv§Śe, poļ²t§n² osob a heatmapy s hloubkou pole. 

 ̧ Kliknut²m na Alarm I/O mŢģete nastavit alarmov® vstupy 
a linkov§n² alarmŢ. 

 ̧ Kliknut²m na Abnormality mŢģete konfigurovat chyby 
nedostatku m²sta, chyby ukl§dac²ho zaŚ²zen², konflikt IP 
adres atd.  

ĐloģiġtŊ 
Vyberte zaŚ²zen² a kliknŊte na ĐloģiġtŊ. 

 ̧ KliknŊte na Rozvrh, nastavte video snapshoty a pl§ny 
snapshotŢ. 

 ̧ Kliknut²m na HDD Manager mŢģete konfigurovat a 
pŚehl²ģet lok§lnŊ uloģen® informace o zaŚ²zen² a 
konfigurovat FTP server. 

 ̧ Kliknut²m na Z§znam, mŢģete konfigurovat kontrolu video 
streamu. 

Syst®mov® 

parametry 

Vyberte zaŚ²zen² a z§loģku Syst®m. 

¶ Vġeobecn® ï z§kladn² informace a ļas. 
¶ PTZ ï konfigurace analogov®ho PTZ. 
¶ Đļet ï pŚid§v§n² a maz§n² uģivatelŢ a skupin 
¶ Đdrģba ï Informace o verzi syst®mu, 
konfigurace a ¼drģba. 
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11. Nastaven² ud§lost² 

 

11.1 Typy ud§lost² 

V z§loģce Nov® vyberte Nastaven² ud§lost², dle Obr§zek 11-1. 

Pozn§mka: 

Klient uk§ģe vġechny typy ud§lost², rŢzn§ zaŚ²zen² podporuj² rŢzn® typy ud§lost².  

 

Obr§zek 11-1 

 

Typ ud§losti Ud§lost Pozn§mka Podm²nka 

Ud§lost 

kan§lu 

Ztr§ta videa S²Šov§ abnormalita 

zaviŔuj²c² ztr§tu 

videa 

Detekce ztr§ty 

videa je 

zapnut§ 

Ruġen² videa Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ je 

video ruġeno.  

Detekce ruġen² 

videa je 

zapnut§.  

Detekce pohybu Pohyb objektu ve 

videu. 

Detekce 

pohybu je 

zapnut§.  

Audio abnormalita Abnorm§ln² audio 

pŚipojen². 

Funkce je 

zapnut§. 
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Audio mutace Ud§lost se 

vygeneruje pŚi n§hl® 

zmŊnŊ zvuku. 

Audio mutace 

je zapnut§.  

Detekce rozostŚen² Generuje se pŚi 

rozostŚen².  

Detekce 

rozostŚen² je 

zapnut§.  

IPC Extern² alarm Jenom pro 

NVR/HCVR. 

Zkontrolujte 

zapojen² extern²ho 

alarmu IPC kamery 

do NVR/HCVR. 

N/A 

IPC Offline Alarm  Jenom pro 

NVR/HCVR. Objev² 

se, pokud se IPC 

odpoj² od 

NVR/HCVR. 

N/A 

IVS Alarm Tripwire 

(n§straģnĨ dr§t) 

Ud§lost se generuje, 

kdyģ objekt pŚekroļ² 

ļ§ru v zadan®m 

smŊru.  

Detekce 

Tripwire je 

zapnut§. 

PŚekroļen² Ud§lost se generuje, 

kdyģ objekt vstoup², 

odejde, nebo se 

objev² v regionu. 

Detekce 

pŚekroļen² je 

zapnuta.  

ZmŊna sc®ny Ud§lost se generuje, 

kdyģ se zmŊn² 

sc®na.  

Detekce zmŊny 

sc®ny je 

zapnut§.  

Detekce 

zapomenut®ho 

objektu 

Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ 

objekt zŢstane 

v obraze d®le neģ 

zadan§ hodnota. 

Detekce je 

zapnut§. 

Detekce 

ztracen®ho 

objektu 

Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ je 

objekt odstranŊn 

z obrazu po delġ² 

neģ zadanou dobu. 

Detekce je 

zapnut§. 

Detekce tv§Śe Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ je 

v obrazu 

Detekce je 

zapnut§.  
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zaznamenan§ tv§Ś 

Detekce 

zastaven² 

Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ je 

c²l kontinu§lnŊ 

pŚ²tomen v obraze 

po delġ² neģ 

stanovenou dobu. 

Detekce je 

zapnut§.  

Detekce davu Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ se 

hustota davu zvĨġ² 

nad stanovenu 

hodnotu. 

Detekce je 

zapnut§.  

Detekce rychl®ho 

pohybu 

Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ je 

vypoļten§ rychlost 

objektu vyġġ² neģ 

stanoven§ hodnota.  

Detekce je 

zapnut§.  

Detekce 

parkov§n² 

Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ se 

vozidlo zdrģ² 

v obraze po delġ² 

neģ stanovenou 

dobu. 

Detekce je 

zapnut§.  

Extern² 

ud§lost 

AlarmovĨ vstup 1 aģ n 

N se liġ² dle aktu§ln² struktury 

alarmovĨch vstupŢ. 

Ud§lost se 

vygeneruje na 

podnŊt extern²ho 

alarmov®ho vstupu. 

ZaŚ²zen² m§ 

alarmov® 

vstupy. 

Ud§lost 

zaŚ²zen² 

Ģ§dnĨ disk Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ 

zaŚ²zen² nem§ 

ģ§dn® ¼loģiġtŊ. 

Ģ§dnĨ disk nen² 

aktivn² (SD 

karta nebo 

pevnĨ disk). 

Chyba disku Ud§lost se 

vygeneruje, pokud 

selģe pevnĨ disk. 

Detekce je 

zapnut§.  

PlnĨ disk Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ se 

zapln² disk. 

Detekce je 

zapnut§.  

Neleg§ln² pŚ²stup Ud§lost se 

vygeneruje, kdyģ se 

zaznamen§ v²ce 

n§sledovnĨch 

pokusŢ o pŚihl§ġen².  

Detekce je 

zapnut§.  
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ZaŚ²zen² Offline Ud§lost se 

vygeneruje, pokud 

se zaŚ²zen² odpoj².  

N/A 

Detekce pŚepŊt² Kontroluje napŊt² na 

IPC, pokud je mimo 

normu, spust² alarm.  

N/A 

AlarmovĨ Śadiļ 

Zlyh§n² nap§jen² Spust² alarm pŚi 

zlyh§n² nap§jen².  

N/A 

Slab§ baterie Spust² alarm pŚi 

dosaģen² 0% 

baterie. 

N/A 

PSTN vypnut² Spust² alarm, pokud 

se PSTN odpoj².  

N/A 

PlnĨ disk Spust² alarm pŚi 

zaplnŊn² disku. 

N/A 

ĠpatnĨ disk Spust² alarm pŚi 

ġpatn®m disku.  

N/A 

NouzovĨ Alarm Spust² alarm v 

nouzi.  

N/A 

Ztr§ta rozġiŚovac²ho modulu Spust² alarm, pokud 

se ztrat² komunikace 

s rozġiŚuj²c²m 

modulem.  

N/A 

ZmŊna stavu aktivace Spust² alarm, pokud 

se zmŊn² stav 

aktivace. 

N/A 

ZmŊna Bypass m·du Spust² alarm pŚi 

zmŊnŊ Bypass 

m·du.  

N/A 

Proti vandalskĨ alarm Spust² alarm, pokud 

bylo zaŚ²zen² 

odstranŊno 

z instalaļn² pozice.  

N/A 
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11.2  Nastaven² chov§n² pŚi alarmov® ud§lost² 

11.2.1 Chov§n² notifikace 

Po nastaven² linkov§n² notifikac² se budou alarmy zobrazovat taky na mapŊ.  

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Konfigurace ud§lost².  

Krok 2. Vyberte zaŚ²zen² a typ ud§losti.  

Krok 3. Kliknut²m na  zapnete ud§lost.  

Krok 4. KliknŊte na z§loģku UpozornŊn². Dle Obr§zek 11-2. 

 

Obr§zek 11-2 

Krok 5. Dle potŚeby mŢģete zapnout zvuk alarmu nebo notifikaci na mapŊ, pomoc² .  

Krok 6. KliknŊte na Uloģit.  

Pomoc² funkce Kop²rov§n² mŢģete nalinkovat konfiguraci t®to kamery k jin®mu zaŚ²zen².  
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11.2.2 Linkov§n² videa 

Kdyģ se po nalinkov§n² videa objev² ud§lost, nastaven§ kamera se pŚepne do zobrazen² nebo 

zaļne nahr§vat.  

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Konfigurace ud§lost².  

Krok 2. Vyberte zaŚ²zen² a typ ud§losti.  

Krok 3. Posunut²m  aktivujte ud§lost a kliknŊte na z§loģku Nalinkovat. Dle Obr§zek 11-3. 

 

Obr§zek 11-3 

Krok 4. Vyberte okno s videem, dvakr§t kliknŊte na kameru, kterou chcete nalinkovat.  

Pozn§mka: 

Pomoc²  nastav²te m·d zobrazen².  
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Krok 5. Nastavte kameru, z§znam nebo typ streamu, auto otevŚen² videa a povolte nahr§v§n² 

nalinkovan®ho videa pŚi vĨskytu alarmu.  

Pozn§mka: 

Kliknut²m na  odstran²te kameru.  

Krok 6. KliknŊte na Uloģit.  

Pomoc² funkce Kop²rov§n² mŢģete nalinkovat konfiguraci t®to kamery k jin®mu zaŚ²zen².  

 

11.2.3 Linkov§n² alarmov®ho vĨstupu 

Po nalinkov§n² alarmov®ho vĨstupu se pŚi alarmu nalinkuje alarmovĨ vĨstup vybran® 

kamery.  

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Konfigurace ud§lost².  

Krok 2. Vyberte zaŚ²zen² a typ ud§losti.  

Krok 3. Posunut²m aktivujte ud§lost a kliknŊte na z§loģku AlarmovĨ VĨstup. Dle Obr§zek 

11-4. 

 

Obr§zek 11-4 
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Krok 4. Vyberte alarmovĨ vĨstup nalinkovan® kamer, zda se m§ spouġtŊt automaticky a ļas.  

Krok 5. KliknŊte na Uloģit.  

Pomoc² funkce Kop²rov§n² mŢģete nalinkovat konfiguraci t®to kamery k jin®mu zaŚ²zen².  

 

11.2.4 Aktivn² ļas 

Ud§losti jsou aktivn² 24/7, pokud je nenastav²te jinak. 

Krok 1. V z§loģce Nov®, vyberte Konfigurace Ud§lost².  

Krok 2. Vyberte zaŚ²zen² a typ ud§losti.  

Krok 3. Posunut²m  aktivujte ud§lost a kliknŊte na z§loģku Aktivn² ļas. Dle Obr§zek 11-5. 

 

Obr§zek 11-5 

Krok 4. Tah§n²m myġi nastavte ļasov® rozpŊt² ve zvolen® dny. Kliknut²m na  Nastav²te taky 

vyskakovac² okna s upozornŊn²mi.  

Krok 5. KliknŊte na Uloģit.  
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Pomoc² funkce Kop²rov§n² mŢģete nalinkovat konfiguraci t®to kamery k jin®mu zaŚ²zen².  

 

11.3  PŚehled ud§lost² 

MŢģete prohl²ģet ¼daje o alarmov® ud§losti, vypnout zvuky nebo vypnout linkov§n² videa, 

pozastavit nebo obnovit proud informac². 

Na domovsk® str§nce kliknŊte na nebo  v z§loģce Nov®, vyberte Ud§lost, dle 

Obr§zek 11-6. 

 ̧ V rozhran² Ud§lost mŢģete prohl²ģet alarmov® informace v re§ln®m ļase, aģ 1000 

posledn²ch prohled§v§n² dle kapitoly 7. 

 ̧ Vyberte ud§lost, mŢģete j² vypnout zvuk, video nebo ji obnovit. 

 ̧ Vyberte ud§lost, kliknŊte na Potvrdit, pŚidejte popis ud§losti. 

 ̧ Po potvrzen² ud§losti uģ nemŢģete zmŊnit jej² status. 

 

Obr§zek 11-6 
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12. Video StŊna 

12.1 Video StŊna 

MŢģete nastavit rozloģen² video stŊny, ģiv® zobrazen², sch®my a trasov§n² s pŚehr§v§n²m na 

stŊnu.  

V z§loģce Nov® kliknŊte na Video stŊna, dle Obr§zek 12-1. 

 

Obr§zek 12-1 

 

Ļ²slo Đloha Pozn§mka 

1 Seznam 

zaŚ²zen² 

 ̧ Pokud je zapnuto Śazen² podle zaŚ²zen², jsou zobrazeny skupiny 
zaŚ²zen² a kan§lŢ. 

 ̧ Pokud je zapnuto Śazen² dle kan§lu, zobrazuj² se kan§ly. 

Dle kapitoly 8. 

Zobrazen² 
 ̧ PravĨm tlaļ²tkem kliknŊte na kan§l a vyberte Zobrazen², ļ²m se 
zaŚ²zen² zobraz² v oblasti Zobrazen². 

 ̧ Vyberte okno ve video stŊnŊ s nastavenĨm kan§lem, v detailech 

vyberte oblast> operace, kliknŊte na, video se zobraz² 
v oblasti zobrazen². 

ZmŊna 

streamu 

M§te dvŊ moģnosti, jak zmŊnit stream. 

 ̧ PravĨm tlaļ²tkem kliknŊte na kan§l a vyberte typ streamu a 
vyberte poģadovanĨ stream. 

 ̧ Vyberte okno ve video stŊnŊ s nastavenĨm kan§lem, kliknŊte 
pravĨm tlaļ²tkem, vyberte typ streamu a vyberte poģadovanĨ 
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stream. 

PTZ 
Jsou dvŊ moģnosti, jak zobrazit rozhran² PTZ ovl§d§n². 

 ̧ Klinut²m na PTZ oblast zobraz²te ovladaļ. 
 ̧ Vyberte okno s pŚiŚazenĨm kan§lem, pravĨm tlaļ²tkem otevŚete 

kontextovou nab²dku a vyberte ot§ļen². 

Dle kapitoly 4.6. 

2 Video stŊna Vyberte rozloģen² a zobrazen² na stŊnŊ. 

Dle kapitoly 12.2.   

Sch®ma 

trasov§n² 

PŚidejte sch®mu, nastavte trasov§n² a povolte ho. 

Dle kapitoly 12.3.  

3 Odstranit 

zdroj videa 

Vyberte okno s kan§lem, pravĨm kliknut²m vyberte Odstranit zdroj 

videa. 

Spodek  Vyberte okno s kan§lem, pravĨm kliknut²m vyberte Spodek pro 

nastaven² na spodek video stŊny.  

M·d stŊny Vyberte okno s kan§lem, pravĨm kliknut²m vyberte M·d stŊny>ĢivĨ 

nebo PŚehr§v§n² na stŊnu.  

Zapnout 

audio 

Vyberte okno s kan§lem, kliknut²m na  vpravo nahoŚe zapnete 

audio. 

PŚilepit Kliknut²m na  bude okno zab²rat fyzickou obrazovku okna.  

Maximalizovat Kliknut²m na  se okno rozt§hne na celou obrazovku. 

ZavŚ²t  Kliknut²m na  zavŚete okno. 

4 Detaily okna V Detailech okna mŢģete vidŊt informace o kan§lu, nastavit ļasov® 

rozhran² a typ streamu pro trasov§n², zobrazit video kan§l, zmŊnit 

poŚad² kan§lŢ nebo je odebrat. 

5 Rozloģen² 

video stŊny Kliknut²m na  zmŊn²te rozloģen². 

6 Funkļn² liġta  ̧ Kliknut²m na  mŢģete vypnout nebo zapnout obrazovku 

 ̧ Kliknut²m na mŢģete aktualizovat informace o obrazovce. 

 ̧ Vyberte NVR nebo kan§l zaŚ²zen², kliknŊte na pro otevŚen² 

trasov§n²; kliknŊte na  pro zastaven² trasov§n². 

 ̧ Kliknut²m na   odeberete vybran® okno. 

 ̧ Kliknut²m na  vyļist²te obrazovku. 

 ̧ Kliknut²m na  vyberete v²ce oken, ikona se zmŊn² na
 . 
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 ̧ Kliknut²m na  zobraz²te ļ²slo videa a video stŊny. 

 

12.2 Nastaven² Obl²benĨch 

NejļastŊji pouģ²van® kan§ly mŢģete nastavit do stejnĨch Obl²benĨch pro jednoduchĨ 

management a pŚ²stup. V seznamu zaŚ²zen², kliknŊte na Obl²ben®, dle Obr§zek 12-2. 

 

Obr§zek 12-2 

12.2.1 PŚid§n² obl²benĨch 

Krok 1. V rozhran² video stŊny, kliknŊte pravĨm tlaļ²tkem na seznam obl²benĨch a vyberte 

Spravovat, dle Obr§zek 12-3. 
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Obr§zek 12-3 

Krok 2.  KliknŊte na .  

Pozn§mka: 

Obr§zek 12-2, MŢģete kliknou na NovĨ obl²benĨ pro otevŚen² Obr§zek 12-4. 

 

Obr§zek 12-4 

Krok 3. Zadejte jm®no, kliknŊte na Uloģit.  

Pozn§mka: 

Pro pŚid§n² v²ce obl²benĨch, kliknŊte na Uloģit a pokraļovat.  

Krok 4. PŚidejte kan§l do obl²benĨch, dle Obr§zek 12-5. 
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Obr§zek 12-5 

1. V Organizaļn²m stromŊ vyberte kan§l.  

2. Vyberte obl²benĨ ze seznamu.  

3. Kliknut²m na  pŚid§te.  

Krok 5. Kliknut²m na  ukonļ²te pŚid§v§n².  

 

12.2.2 OdstranŊn² obl²benĨch 

Krok 1. V rozhran² videostŊny, kliknŊte pravĨm na oblast Obl²benĨch a vyberte Spravovat 

obl²ben®.  

Dle Obr§zek 12-3. 

Krok 2. Vyberte obl²benĨ, kliknut²m na  ho odeberete.  

Pozn§mka: 

V Obr§zek 12-2, mŢģete mazat obl²ben® pravĨm kliknut²m.  

 

12.2.3 OdstranŊn² kan§lu 

Krok 1. V rozhran² videostŊny, kliknŊte pravĨm na oblast Obl²benĨch, dle Obr§zek 12-3. 

Krok 2. Vyberte poloģku, kterou chcete odebrat.  

Krok 3. Vyberte kan§l, kliknut²m na  ho odeberete.  

Pozn§mka: 

V Obr§zek 12-2, mŢģete kliknout na  pŚi obl²ben®m, kterĨ chcete odebrat odstranit ho 

pravĨm kliknut²m.  
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12.2.4 ZmŊna jm®na Obl²benĨch 

 

V Obr§zek 12-2, kliknŊte na jm®no obl²ben®ho, kterĨ chcete upravit, kliknŊte pravĨm a na 

ZmŊnit jm®no, vloģte nov® jm®no.  

Pozn§mka: 

NemŢģete zmŊnit jm®no vĨchoz² obl²ben® poloģky.  

 

12.3 Set Video Wall and Output 

Podm²nka 

 ̧ Dekod®r a videostŊna jsou pŚipojeny.  

 ̧ PŚidejte enkod®r, dle Kapitoly 3.  

 

Kroky 

Krok 1. Nastavte rozloģen² videostŊny.  

a) V rozhran² videostŊny, kliknŊte na  a ve vyskakovac²m oknŊ na +. Dle Obr§zek 

12-6. 

Pozn§mka: 

Vyberte v²ce obrazovek, kliknŊte na  pro pŚid§n² rozdŊlen² obrazovky; vyberte rozdŊlen²; 

kliknut²m na  rozdŊlen² ukonļ²te; kliknut²m na  vyļist²te nastaven².  

 

Obr§zek 12-6 
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b) V z§kladn²m rozhran² nastaven² vyberte, nastavte jm®no 

videostŊny, vyberte UspoŚ§d§n², a kliknŊte na videostŊnu pro pŚid§n².  

c) KliknŊte na Dalġ². Dle Obr§zek 12-7. 

 

 

Obr§zek 12-7 

d) PŚet§hnŊte dekod®r do slotu.  

Pozn§mka: 

 ̧ Kliknut²m na obrazovku zobraz²te jej² ļ²slo.  

 ̧ Vybran² Zruġit na obrazovce odeberete pŚiŚazenĨ dekod®r.  

e) Kliknut²m na Pouģ²t teŅ nastaven² okamģitŊ aplikujete; Kliknut²m na Dokonļit ukonļ²te 

nastavov§n².  

Pozn§mka:  

KliknŊte na Pouģ²t teŅ, vraŠte se do rozhran² videostŊny a povolte toto nastaven².  

Krok 2. Zobrazte video kan§l na stŊnŊ.  

a) V rozhran² videostŊny, KliknŊte na svolen® rozloģen² a kliknŊte na  , rozloģen² se 

aktivuje.  

Dle Obr§zek 12-8. 

Pozn§mka: 

Ve vyskakovac²m oknŊ vyberte rozhran² videostŊny, kliknut²m na  uprav²te rozloģen² a pomoc² 

 ho odeberete. Dle Obr§zek 12-8. 
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Obr§zek 12-8 

b) PŚet§hnŊte kan§l na obrazovku, t²m ho s n² spoj²te.  

Video bude zobrazeno na obrazovce a informace o kan§lu v oblasti detailŢ.  

Pozn§mka: 

 ̧ Pokud to zaŚ²zen² podporuje, mŢģete pŚetah§vat okna mezi obrazovkami.  

 ̧ Pokud na obrazovce pŚet§hnete NVR, vġechny kan§ly budou trasovat na 

videostŊnŊ. V sloupku Operace mŢģete nastavovat parametry trasov§n².  

 

12.4 Sch®my na video stŊnŊ 

Krok 1. PŚidejte pl§n.  

a) Vyberte videostŊnu a pŚidejte kan§l.  

b) KliknŊte na .Dle Obr§zek 12-9. 

 

Obr§zek 12-9 

c) Nastavte pl§nu jm®no a kliknŊte na Uloģit.  

Opakov§n²m krokŢ a aģ c pŚid§te vice pl§nŢ.  

 

Krok 2. Nastavte sch®mu trasov§n².  
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a) KliknŊte na . Dle Obr§zek 12-10. 

 

Obr§zek 12-10 

 

b) Nastavte ļas a vyberte sch®mu, kliknŊte na PŚidat sch®mu. Opakujte pro v²ce sch®m.  

Pozn§mka: 

V operaļn²m sloupku mŢģete mŊnit poŚad² sch®m a odeb²rat je.  

c) KliknŊte na Uloģit.  

Krok 3. Kliknut²m na  povol²te sch®mu trasov§n².  

Kliknut²m na  ji zastav²te.  

 

12.5 PŚehr§v§n² na video stŊnŊ 

PŚehr§v§n² z§znamu na video stŊnŊ.  

 

Podm²nka 

 ̧ Dokonļete nastaven² video stŊny.  

 ̧ Kan§l zaŚ²zen² m§ nahranĨ nŊjakĨ z§znam.  
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Kroky 

Krok 1. Vyberte obrazovku s video kan§lem, kliknŊte pravĨm na videostŊnu>PŚehr§v§n² na 

videostŊnu.  

Dle Obr§zek 12-11. 

 

 

Obr§zek 12-11 

Krok 2. Vyberte typ z§znamu a streamu, nastavte ļas.  

Krok 3. KliknŊte na Vyhledat.  

Krok 4. Vyberte soubor se z§znamem a kliknŊte na  .  
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13. Poļ²t§n² osob 

MŢģete exportovat vĨsledky a data poļ²tan² osob dle ļasu a kan§lu.  

 

Podm²nka 

 ̧ Povolte Poļ²t§n² osob, dle kapitoly 4.4.4.  

 ̧ Data poļ²t§n² osob jsou uloģena v zaŚ²zen².  

 

Kroky 

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Poļ²t§n² osob. Dle Obr§zek 13-1. 

 

 

Obr§zek 13-1 

Krok 2. Vyberte kan§l s datama poļ²t§n² lid², nastavte ļas a periodu hled§n².  

Pozn§mka: 

 ̧ Data mŢģete prohled§vat dle datumu, ļasu, roku nebo mŊs²ce.  

 ̧ Pro jedno prohled§v§n² mŢģete vybrat v²cero kan§lŢ  

 

Krok 3. KliknŊte na Hledat.  

Syst®m uk§ģe data v zadan® periodŊ, dle Obr§zek 13-2. 
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Obr§zek 13-2 

Krok 4. Filtrov§n².  

a) Nastavte filtr na pŚ²chod/odchod a kliknŊte na  .  

Dle Obr§zek 13-3. 
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Obr§zek 13-3 

b) Takhle mŢģete z²skat a porovn§vat data z v²cero kan§lŢ ve stejn® periodŊ. Nastavte typ 

kontrastu na Ļas, ļ²m porovn§te rŢzn® ļasov® periody v kan§lu.  
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14. Tepeln® mapy (Heat Map) 

MŢģete prohled§vat naakumulovanou hustotu pohybu objektŢ v obraze zaŚ²zen². 

 

Podm²nka 

 ̧ ZaŚ²zen² m§ povolen® statistiky Heatmap.  

 ̧ ZaŚ²zen² disponuje Heatmap datama.  

 

Kroky 

Krok 1. V z§loģce Nov® kliknŊte na Heat Map. Dle Obr§zek 14-1. 

 

 

Obr§zek 14-1 

  

Krok 2. Vyberte kameru s heatmap datama a nastavte ļas a periodu.  

Pozn§mka: 

Data mŢģete prohled§vat dle datumu, ļasu, roku nebo mŊs²ce.  

Krok 3. KliknŊte na Vyhledat.  

Kliknut²m na Export data vyexportujete.  






































































































































